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Programme

1. Présentation Gesfor
2. Législation sur le Radon et exigences du code
3. Solution Radon Airmétic Soya
1.  Performance du systeme
2. Des projets...
3. Deétails typigues (Construction neuves et rénovation)
4. Planchers radiants

4. |solation des fondations par I'extérieur
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Présentation Groupe Gesfor
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Le Radon

Formation Radon | 4



Contréle du Radon

Mise 3 [our” seplembre 2012

Diate ; mars 2002

Radon
ENJEU

Des études scientifiques récentes
établissent un lien entre Fexposition aux
concentrations de raden décelées dans
certaines maisons, au Canada, et un
risque accru de cancer du poumon. Le
seul moyen de savoir 8'il y a du radon
dans votre maigon est de le mesurer.

RADON GAZEUX

Incolore, incdore et insipide, le radon
provient de la désintégration naturelle

de I'uranium contenu dans les sols et les
reches. Mige 4 jour en 2007, 1a directive
canadienne sur 'exposition au radon dans
Feni intérieur ce
qui suit -

* Sila concentration moyenne annuelle
dans les aires nomalement occupées
de la maison dépasse 200 Bgim?,
prendre des mesures pour la réduire.

* Plus les concentrations de raden sont
élevées, plus il est ungent d'agir.

* Lorsgue des mesures comecives
sont prises, la teneur en radon doit
étre réduite le plus possible, et ce,

4 l'side de méthodes abordables.

I* Santé Health Volre santé et votre Your heaith and I W Santé Health
Canada Canada sécurité... notre priorité,  safefy... our priority. Canada  Canada
Radon

VOTRE SANTE ET VOUS

« Les techniques employees lors de
la construction de la maison doivent
réduire au minimum la pénétration du
radon et en faciliter I'éimination aprés
coup, le cas échéant.

EFFETS DU RADON

SUR LA SANTE

Lorsqu'il s'échappe du sol, & Pextérieur,

le radon se disperse et est inoffensit.
Cependant, dans des lisux confinés
(comme la maisen), il peut s"accumuler et
atteindre des concentrations relativement
élevées, donc nocives.

Une exposition prolongée a de fortes
concentrations de raden 4 la maison peut
acoroitre le risque de cancer du poumon.
Le risque peut étre exacerbé i vous fumez.
L'exxposition au radon serait responsable
d'environ 16% des cancers du poumon au
Canada; c'est la deuxiéme principale cause
de cancer aprés le tabagisme.

Canada

ir health and
safety.... our priority.

Réduire les concentrations
de radon dans les maisons
existantes :

Guide canadien a l'usage des
entrepreneurs professionnels

Formation Radon | 5



Documentation disponible

I o I Santd Health Votre gantd af voing Your heallfy aid
: Canada Canada adeurind... notre prioritd.  safely.. our gronity

LE RADON

GUIDE DE REDUCTION POUR LES CANADIENS
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Contréle du Radon

Comment le
radon pénetre
dans une maison

Feniines ‘___:‘l
Substratum

“Fissuras

rocheux

Subairmiurm
rocheux
fraciur

I* Santé Health
Canada Canada

Formation Radon | 7



Puisard scellé
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Les recommandations de différents pays

Radon level guidelines for Canada, Australia
US and UK

Bg/m*3

<€— World Health Organization
recommendation

Canada Australia UK current  US curmrent
proposed cument
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Le Radon au Québec

Risque relatif du radon*
I /one 1 —Tres élevée
m Zone 2 - Elevé

e Zone 3 — A surveiller

*Important
Toutes les habitations ont besoin de faire I'objet d'un
test de radon : une vaste gamme de lectures de
niveaux de radon peut éire présente dans chacune
des trois zones.
Sur cette carte, les régions représentées refiétent les
conditions géologiques dans lesquelles nous sommes
susceptibles de trouver de plus fortes concentrations
de radon appartenant, respectivement, 4 1a zone 1,2
la zone 2 et a la zone 3.
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Contréle du Radon

L'ASSOCIATION PULMONAIRE

A bout de souffi, fen na va plus =

Maladies Protégez Renseignez- Faites impliquez- A propos de Espace
pulmonaires VOS pOUMONS - VOUS - undon - wvous I'Association pulmonaire médias -

Association pulmonaire du Ganada > Protégez vos poumons > Pollution & qualité de I'air > Qualité de
Fair intérieur > Le radon

Recommandation : Plus de 4h
dans le sous-sol : Test de Radon
recommandé

Faites le quiz
radon

Pollution & qualité de I'air

Qualité de I'air intérieur

L Dans cette
o rubrique :
/\ 4 Les Canadien-nes devraient vérifier si du
o radon est présent dans leur domicile. Ce gaz U M
» m\ invisible peut causer le cancer du poumon. Le m A Fécole
test de radon est relativement simple et coiite Al
environ 50 §. Si le résultat révéle un taux élevée I
de radon, vous pouvez embaucher un @ Parfums
professi qui des réparatis o Purificateurs d'air
Ajoutaz ca quiz 3 votre site web ﬂﬁr! d i le gaz de pénétrer dans votre . m
maison. e
Pollution & gualité de m Lamiante el volre
Pair Le radon est un gaz radioactif présent dans sante
plusieurs résidences au Canada. Il est invisible,
inodore et insipide. La seule facon d'en dé Ia

= Qualité de 'air
intérieur

= Quslité de Fair extEneur

Tabagisme

Luttez confre les

germes: comment se
laver les mains

Sujets d'actualité

présence est d'effectuer un test. Le radon peut

s'infiltrer dans votre maison par le sol. || peut donc v en avoir dans air que vous et
votre famille respirez. Si vous en respirez de grand ités, vous

développer le cancer du poumen. Le radon est la deuxiéme principale cause de
cancer du poumon aprés le tabagisme.

Qu'est-ce que le radon?

Le radon est un gaz invisible ef inodore qui peut s'infiltrer dans votre maison par des
fizsures dans les planchers, les murs et les fondations. Méme si on ne peut pas le
voir, le sentir ou le godter, il pourrait poser probléme dans votre maison.

Le radon vient de la dé positi de | dans le sol, la roche et
I'eau souterraine. Il s'échappe du sol et se refrouve dans air extérieur. Sile radon
se mélange a air extérieur, il n'y a aucun probléme : sa concentration est diluée
dans 'air. Mais 5'il g'infiltre dans un liev clos comme une maison et y reste
emprisonné, il peut &ire nocif. Vous et votre famille pourriez inhaler un taux éleve de
radon, sans méme le savoir.
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Exigences du code
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Contrdle du Radon

Code Construction du Québec

9.13.4. Protection contre les gaz souterrains
(Voir I'annexe A.)

9.13.4.1. Protection exigée conire les gaz souterrains

1) Sous réserve du paragraphe 2), tous les murs, toits et planchers en contact ave/
le sol doivent étre concus de facon a empécher l'infiltration des gaz souterrains dans ;
un bitiment érigé & un endroit ou il est reconnu que les émanations de gaz souterrains
constituent un danger pour la salubrité et la sécurité des bdtiments (voir 'annexe A).

2) Une construction congue pour empécher l'infiltration de gaz souterrains dans le
batiment n'est pas exigée dans les garages et les parties non fermées des bitiments.

3) Siune protection contre les gaz souterrains est exigée, une membrane de
protection contre l'infiltration de gaz souterrains doit étre posée sur les murs et les toits
en contact avec le sol, conformément aux articles 9.13.4.3. et 9.13.4.4,

4) Siune protection contre les gaz souterrains est exigee, la protection permettant
de contrer les infiltrations doit satisfaire les conditions suivantes :
a) B&tre constituée de la membrane prévue au paragraphe 9.13.2.7. 2) et posée
conformément aux articles 9.13.4.5. et 9.13.4.7.;
b) sile bitiment ne contient qu'un seul logement, étre pourvu d'un systéme de )
dépressurisation sous le plancher, installé conformément a l'article 9.13.4.6.

(Voir 'annexe A.)

9.13.4.2. Normes de matériaux

1) Les matériaux de protection contre l'infiltration de gaz souterrains utilisés
pour les planchers sur sol doivent étre conformes a la norme CAN/CGSB-51.34-M,
« Pare-vapeur en feuille de polyéthylene pour batiments » (voir la note A-9.13.2.1. 2)).
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Contrdle du Radon

Code Construction du Québec

A-9.13.4.1. 1) Endroits a risque aux émanations des gaz souterrains. Un endroit peut
constituer un risque aux émanations de gaz souterrains lorsqu’il est situé dans une zone identifiée par une
autorité compétente soit dans une directive, soit dans un rapport indiquant que le sol dans ces zones peut
dégager des émanations de gaz susceptibles de dépasser le niveau de nocivité prescrit par Santé Canada. A
titre d’exemple, la région d’Oka a été formellement identifiée par la Direction de santé publique (DSP) en 1998
comme une zone potentiellement a risque a des émanations pouvant dépasser le niveau de nocivité prescrit.
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Contrdle du Radon

Code Construction du Québec

A‘9l13l4'5u 1) et 2)

Division B

protection du mur extérieur
contre 'humidité (enduit bitumineux)

mastic souple

protection de la dalle contre I'humidité et
«— membrane de protection contre l'infiltration
de gaz souterrains (polyéthyléne, 0,15 mm)

remblai granulaire, 100 mm
FGDD419B

Figure A-9.13.4.3,, 9.13.4.5. et 9.13.4.7.-A

pleins

Protection contre I'humidité et les gaz souterrains 2 la jonction des murs et du plancher de la fondation avec des murs

protection du mur extérieur
contre I'humidité (enduit bitumineux)

crépi, 6 mm
mastic souple
protection de la dalle contre I'humidité et

membrane de protection contre l'infiltration
de gaz souterrains (polyéthyléne, 0,15 mm)

remblai granulaire, 100 mm
FGO0419C

Figure A-9.13.4.3,, 9.13.4.5. et 9.13.4.7.-B

creux

Protection contre I'humidité et les gaz souterrains a la jonction des murs et du plancher de la fondation avec des murs
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Contrdle du Radon

Code National du Batiment 2010

9.13.4.2. Protection contre les gaz souterrains

1) Tout les murs, toits, plancher qui séparent un
espace habitable du sol doivent étre protégés par
un systeme  d’étanchéité a lair.

9.13.4.3. Mise en place des moyens pour un systéeme de
dépressurisation sous le plancher

1) La canalisation nécessaire a I'installation d’un
systeme de dépressurisation sous le plancher doit
étre installée pour I’éventuelle mise en place d’'un
systeme d’extraction de radon.

2) ... Matériau granulaire propre, perméable au gaz =
gravier net

3) ... Canalisation de TO0Omm
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MATERIAUX PARE-AIR

CCQ PARTIE 5 & 9 EXIGE UN MATERIAU PARE-AIR

[ J
e 0.02 | /sem? @ 75 Pa = FEUILLE DE GYPSE 12,5 mm
e Continu, Rigide, Durable
NORME CAN/ULC-5741-08
NATIONALE Décembre 2008 CANULC-5741-08 11
DU CANADA
ANNEXE A — CONDITIONNEMENT
(A TITRE NORMATIF)
[Référence : article 5.3.2.1)
Al APERGU
Al Cette annexe décrit une procédure de conditionnement des mafériaux
d'étancheéité & l'air visant & exposer les spécimens a un rayonnement ultraviolet et & la chaleur.
NORME SUR LES MATERIAUX D'ETANCHEITE A A2 SITI RAY T
L'AIR — SPECIFICATION EXPO ON AU ONNEMENT ULTRAVIOLET
A2 Les spécimens doivent &tre exposés au rayonnement de lampes & rayons
ultraviolets pendant 210 h (10 h par jour pendant 21 jours) conformément 2 la norme ASTM G
154.
A2.2 Les rayons ultraviolets doivent &tre dirigés vers la surface du spécimen d'essal

decrite comme étant |a surface extérisure par le fabricant,

A3 EXPOSITION A LA CHALEUR
A3A Les spécimens d'essai doivent &tre exposés a la chaleur d'un four & convection
pendant au moins :

A T72h a 50 £2 °C pour les matériaux d'élanchéité & I'air non accessibles:
oL

Laboratoires des Conseil canadien
Assureurs du Canada des normes B 336 h 450 £ 2 °C pour les matériaux d'étanchéité a l'air accessibles.




ENSEMBLE D’ETANCHEITE A LAIR (Systéme)
CAN/ULC-S742

NORME
NATIONALE
DU CANADA

CAN/ULC-S742-11

NORME SUR LES ENSEMBLES D’ETANCHEITE A L’AIR -

@ Normes ULC

SPECIFICATION

G

Conseil canadien
des normes

Figera 4. Fiogramma da
surchangas sSructurales
(00as 20 went)

Recommandations CNB partie 5, 2010
Exigé,




Contréle du Radon
Code National du Batiment 2010

9.13.4.3. Mise en place des moyens pour
un systeme de dépressurisation sous le
plancher.

Figure A-9.13.43. Z)bjet 3)b)i)
Cone gurations scceptables de Mouverture d'sspiration d'un systéme de dépressurizsation
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Code de Construction du Québec, 2010 (CCQ

2010)

R
du‘qb;ﬂm

Québec ram

ner un domaine

OEMODNRAARA

“fous Etes ici -  Accueil » Entrée en vigueur des modifications au chapitre |, Btiment, du Code de construction du Québec incluant le CNB

La RBCQ Nous joindre Plan de site FAG Portail Cu

Suivez-nous sur:

En vigueur depuis juin 2015

Période de transition de 18 mois

" Demande de permis ou plan complété

Début des travaux avant 13 dec. 2016

Batiment
Nouveautés batiment Entrée en vigueur des modifications au & Imprimer l
— chapitre |, Batiment, du Code de Partager sur
LaRBQetles batiments vV congtryction du Québec incluant le CNB E0®d l
2010

La réglementation n

Ce qui s'applique

Chapitre Batiment du Code de A
construction

= Entrée en vigueur des
modifications au chapitre I,
Batiment, du Code de
construction du Québec
incluant le CNB 2010

Chapitre Batiment du Code de
construction du Québet en
vigueur de 2008 4 2015

Chapitre Batiment du Code de
construction du Québec en
vigueur de 2000 & 2005

= Transformation de batiment :

Adoptées par décret en avril 2015, les modifications au chapitre |, Batiment, du Code de
construction sont entrées en vigueur en juin 2015,

Ce chapitre du Code de construction est constitué du Cods national du batiment (CNB) 2010,
auquel s'ajoutent les modifications apportées pour le Québec. Pour toute nouvelle
construction ou transformation réalisée aprés juin 2015 et gui ne se prévaut pas des
modalités prévues pour la période transitoire, il remplace |a version précédente en vigueur
depuis mai 2008,

Période transitoire

Tout comme lors de I'édition précédente, une période transitoire de 18 mois est prévue. Les
dispositions du chapitre | du Code de construction approuvé par le décret no 293-2008 du 19
mars 2008 peuvent étre appliqguées 3 la construction d'un batiment ou a sa transformation, 3
la condition que les travaux aient débuté avant le 13 décembre 2016

AN
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Code de Construction du Québec, 2010 (CCQ

2010)

S CONSTRUIRE BRANCHE SUR LA CONSTRUCTION
- Apropos Magazine Equipe Contact

Séparation des suites dans une habitation
(9.109.14)

Il n'est plus nécessaire que les murs et l'ossature plancher-plafond qui séparent les logements dans un batiment d'au plus 3 logements et
dau plus 2 étages en hauteur de batiment soient isolés par une séparation coupe-feu de 45 minutes lorsgu'il sont protégés par une barriére
continue étanche a la fumée faite de plagues de platre d'au moins 12,7 mm d'épaisseur installées des deux cbtés des murs et sur le
dessous de I'ossature plancher-plafond. Toutefois, les exigences de lisolement acoustique n'étant pas modifiées par le Québec, il pourrait y
avoir contradiction ou pour le moins une réduction de I'affaiblissement sonore. Lindice de fransmission du son pourra difficilement, dans ce

cas, dépasser 43.

Protection contre les gaz souterrains
(9.13.41.,91342 91343 A05134 A091342 3) A01343 et A-9.13.43 2)b) et 3)bi)

Selon les directives de Santé Canada et selon les exigences du CNB 2010, il faut prendre des mesures correctives lorsque la concentration
moyenne annuelle de radon dépasse les 200 bg/m3 dans les aires normalement cccupées d'un batiment. La construction de nouveaux
batiments devrait se faire a 'aide de technigues gui permettent de réduire au minimum 'entrée de radon et qui facilitent I'élimination du
radon aprés |a construction, si cela s'avérait nécessaire par une mesure effectuée par la suite. Outre I'exigence d'étanchéité 4 I'air offrant
une protection continue contre le passage de I'air provenant du sol pour réduire au minimum l'infiliration de gaz souterrains, tous les
logements et les bAtiments renfermant des habitations doivent étre équipés des canalisations nécessaires 3 la mise en place d'un systéme
d'extraction de raden, peu importe I'endroit ou est énge le batiment.

Les modifications du Québec annihilent tous les changements apportés au CMB 2010 sur la protection exigée contre les gaz souterrains.



www.guid

MAISON

ACTUALITES  ARCHITECTURE COMSTRUCTION VERTE EAU ET EMVIRONMEMENT ENERGIE

gHabitation
tide Montréal

COMDOS 4 MAISONS 4 CHALETS

TIAU 14 FEVRIER * STADE OLYMPIQUE

Woue Stes ki Accuell » Construction verie

Radon dans les maisons neuves : comment se conformer aux
nouvelles normes

Recommandi par
‘fwas Pamer | 4 décembrs 2014 | 0 Commantairas Ie Pr i
e Mobel de
Wi ne 2001
: in ESI REE
. L
Les acheteurs de maisons newves et h_,".' g
les constructeurs sont trés embétés avec —

===
I'application des nouvelles mesures anti-radon
exigées dans les maisons newves. Voici comment
se conformer 3 I3 loi pour réduire la concentration
de ce gaz radioactif cancérogéne qui sinfiltre
dans les maisons.

sur le F.F.PE

Tone vidéo

Source: www._guideperrier.com

En 2011, le gouvernement du Québec a adopte le
Code national du bédtimant 2005 en stipulant que
des mesures préventives sont obligateires dans
les zones reconnues pour lewr forte concentration
en radon mais sans préciser quelles sont ces zones. En 2014, ces zanes ne sont toujours pas Sablies
clairement alors les entreprensurs prudents ont choisi d'appligeer mesures préventives sur tout ke temitoine
du Quwébec. [NDLR © Le CAM Québec ot MAssociation pulmonasirs recommandant 3 | Régie du batiment de
madifier k2 Code de construction du Québec pour &liminer Iz notion de zone 3 risgue at pour obliger tous les
constructeurs 3 appliquer ces mesures préventives. Le radon est responsable de 15 % des décés par cancer du
poumen — faisant environ 1 000 victimes par année 3u Québec — et on en retrouve des concentrations élevées
dans toutes les régions. Santé Canada recommande de mesurer e radon dans toutes les maisons en hiver.

Le test colite moins de 100 § et dure idéalement trois mois. Les concentrations de radon peuvent varier
grandemsant entre dews maisons woisines en fonction des carsctéristigues du bitiment et du sol]

Scalement au poyursthans, © Cemilss

Quelles sont donc ces mesures préventives? || est difficile de s'y retrovwer dans le foillis dinformations
contradictoines qu'on trouve sur intemet. Voici quelques éclaircissements.

Plus der 50 vtuces
cliniques realisées
EP.

EDUCATION ET GROS BON SENS

EN KIOSQUE | hiver 2016

i MAISON

\ Stimul’Ace’

Stk v diformes naneclics

E' PR . I - at
infantile
Entrevue avec e pédiatre et chercheur

italien Ermnesto Burgio, de Eurcpean
Cancer and Environment [...]

L'entretien des batteries

oici cing capsules vidéo d'une entrevus
réalisés swec Félectricien de marine
Rémy Prat, experten [..]

459 T45-0140




La solution Airmétic Soya
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Propriétés

Fonctions dans le batiment

ISOLATION
TYPEIl= R6 /1’
RSI 1.05 / 25mm

PARE-AIR
25 mm > 500 x CNB

PARE-VAPEUR
32mm<60ngs/ m2

RESISTANCE EN COMPRESSION

28 PSI (20 PSI minimum)
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Propri

» »

etes

Résistance en compression ASTM D1621

Demilec Dow Owens Corning Isolofoam

Airmétic
Soya Styrofoam SM Celfort 300 [soRad | Isolofoam XHD 200 | Isolofoam XHD 300
28 psi 30 psi 30 psi 20 psi 20 psi 30 psi
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Pour un batiment sans Radon

QD BOSBRIAND | B70 Curd Boivin, Guébec J70G 247 | LBE6.437.0223
m WATERLOO | 440 Conestogo Road, Ontano N2L 4E2 | LEBE.7E3.0751
ARLINGTON | 3315 E. Division Straet Tx 760011 | 18882241533

Info@Demilec.ca | Damilec.ca
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Centre de la dalle de plancher

RADON
7 SFiTE
r’ ’ / ] } £ |
2573 2%
- + - - A5y
PEETN s
100 mm Canalisation d’aspiration
Centre de la dalle de plancher
RADON
¢ e/
- . R ) v
P > e Al
i - . —
BoAlET 1A M
100 mm

Etapes pour un sous-sol sans Radon

1 = Installer un tuyau dans le
gravier pour la dépressurisation
sous la dalle

Cette installation est obligatoire dans le code
de construction du Canada 2010, Un tuyau
perforé de 4 de diameétre doit &tre installé
dans le gravier %" net et rejoindre le centre de
la surface de la dalle. Ce tuyau est une
installation préventive et sera raccordé a un
ventilateur d'extraction si, aprés les travaux
complétés, un test démontre un taux de
concentration en radon supérieur

a 200 bedquerel.
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Etapes pour un sous-sol sans Radon

2 - Installer un produit
étanche a I'air et au gaz

radon sur le gravier sous la
dalle

Alrrrdtic Sova ast un produt pam-air confomsa
U OCG-2010, selon la nomma CAN/ULC S T4L et
procune ne dtanchéité parfaits sous la dalle en
plus d'étre Isolant. Alrmdtic Soya risiste augaz
radion, essais [S0/DIS 166510 4, et est 4 fois
phus performant quune feuille de polydthyléne
de & milliémes de pouces. L'épaissaur minimum &
appliquer est 32 mm (1 K7} pour répondme aux
exdgences disolation, d'&anchéitd 4 Mair et de
pare-vapeur

3 - Sceller le joint entre le
mur de fondation et la dalle

La continuitd parfaite d'Airmétic Sova scells le
joine du mur di fondation avec la dalle car il
1y sura aucun joint dans toute 'solation du
sous-sol | mar, dalie, sollve de rive, Le produit
est giclé sur place, et sé moule parfaitamant au
bétiment, La continuité entre Fétanchéitd de la
dalle &t le mur st parfaite, Llinstallation
d'Almétic Soya ne ndcessite aucun scellant,
aucun ruban, aucune coupe de matérial, donc
ne créa aucun probléme de compatibilité entra
lat matdrisue

4 - Sceller tous les
percements de la dalle, du
mur de fondation et tous les
poteaux et murs porteurs,
descente d'escalier

Le scellement des percements et des
colonnes ast assurd par Airmétic Saya,
nar laissant aucune place & Ferreur Lo
praduit colle et gonfle 30 fois son
volume initial en § secondes.

5 = Installer des avalolrs &
plancher a I'épreuve de
I'infiltration de gaz

Le gaz radon peut utiliser 'eau comma
vihicule d'infiltration. Il est donc
impartant d'utiliser des avaloirs &
plancher spécifiquement congus pour
empécher linfiltration de gaz.

6 = Installer un couvercle
étanche sur les puisards

Les puisards peuvent communiguer
directerment avec le gravier, il st

donc important d'utiliser des couvercles
hermétiques spécialement congus

& cet effet,
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Sous Dalle

1-AIRMETIC SOYA PLEINE SURFACE 32mm, R-7.5 (RSI 1,31)
2-CONTROLE LE RADOM ET PARE-VAPEUR CCQ ART. 9.13.4 ET 9.13.2 1=ARMETIC SOYA PLEINE SURFACE 32mm, R=7,5 (RSI 1,31)
2-CONTROLE LE RADON ET PARE-VAPEUR CCQ ART. 9.13.4 ET 9.13.2
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Controle du Radon - Isolation sous dalle
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Controle du Radon - Isolation sous dalle
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Sous-sol complet (Solive de rive, mur et dalle)
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Test de performance
2012
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Autres systémes...

Membrane délaminée au périmetre
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Autres systémes

Détails difficilement réalisables et
membrane perforée par le treillis
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Continuité autres systemes ?
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Continuité autres systemes ?

- ‘I'?J ﬁl‘& \
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Sous Dalle - Continuité parfaite
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Projets commerciaux
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Projets commerciaux

Formation Radon | 42




Projets commerciaux
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rojets commerciaux
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Projets commerciaux
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Projets commerciaux
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Projets commerciaux
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Plancher chauffant
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Rénovation

NOUVELLE DALLE

AIRMETIC SOYA 1"
(PROTECTION RADON)

DALLE EXSTANTE
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Rénovation

MUR PORTEUR OU
DIVISION EXISTANTE

SCELLER

CHAQUE JOINT CONTREPLAQUE 12mm

PREMEMBRANE

NOUVELLE DALLE
//////////r____-.MRMEﬂC SOYA 1"
i~ - (PROTECTION RADON)
4¢ /
T :,§<f DALLE EXISTANTE
P
- —

__Q(f’

\\\\\\\\\“‘~—————- SCELLANT

Ty
J/

——————————aT .
& 3l
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Rénovation
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Rénovation
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Coulée du béton
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Airmétic Soya testé contre le Radon

COMPARISON OF RADON BARRIER PROPERTIES OF HEATLOK™ S0YA
SAMPLES TESTED IN ACCORDANCE WITH ISO/DIS 11665-10

Radon diffusion coefficient determined according to ISO/DIS 11665-10 (test reports No.
124015/2015. 12403502015 and 124033{2015) is a material constant that expresses the
amount of radon penetrati gperunitufﬁmethmu%hthe 1 m thick sample with an area of 1
m” during a radon concentration gradient of 1 Bg/nr'.

Applicability of the radon diffusion coefficient for comparison of radon barrier properties of
particular materials is conditioned by the same thickness of these materials. In this case the
product with the lower value of the radon diffusion coefficient has better radon barrier
properties. Barrier properties of varions materials of different thicknesses can be evaluated by
radon resistance.

Radon resistance Rp, is defined as the ratio:

Rp=Z o] ©)

where o 15 the thickness of the material [m] and D is the radon diffusion coefficient [mza‘s]_
Radon resistance nmist be always stated fogether with the thickness of the material. Greater
value of the radon resistance means better bamier properties.

Comparison of tested materials
Sample d [mm] D [m/s] Rg, [s/m] RusRer [-]
FE ] &
(CAN.CGSBL513400 0.15 7.2.10 21.10 -

12 86.10° 41
Heatlok™ Soya 25 14107 179.10° 8.5
(CCMC#13244-1) 32 o 2290.10° 109
50 357.10° 17.0

]
Heatlok™ Saya~ 25 10" 179.10° 83
(CCMC#13552.1) 2 - 222100 109
50 357.10 17.0

Legend: Ry —radon resistance of Heatlok Sova, Rpp — radon resistance of PE

As can be seen from the Table, the barrier properties of both types of Heatlok Sova of specified
thicknesses are at least 4 times better than those of PE membrane of the thickness of 0,15 mm.
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Liste des détecteurs

Radon Tests and Detectors

All our products to test radon, Dosimeters and Detectors,

Praduct nama Prica Buy naw

Detector Safety Siren Pro Series 3, Canadian version HS79712 (Free
Shipping) $149.95 AL tHOALE
Learn More

Corentium radon gas detector - Model BOM - Ba/m

Learn Mare $272.99 Add te Cart

Detector Safety Siren Pro Series 3 in pCifL (Free Shipping)

Learn Maore $149.95 Add te Cart

Long term radon test kit, including |ab analysis fee, :szlso.vagas‘ Add to Cart
Learn More '
$22.99
Short term radon test kit, including |ab analysis fes. F2a-89 Add to Cart
Aslow as:
Learn More
$21.99
Wwater test kit, including analysis. Add to Cart
Learn More 208
Mx “Retum shipping for short term test and water test $24.99 Add to Cart
Exgress Learn More
Return shipping CanadaPost for long term test $0.00 Add to Cart

Learn Mare
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Exemple de résultat

AccuStar Radon in Air

Lotmstry S S (B

MELAC MY 19758 EFA Memod 2402-R-22-004
MRSF 101123 AL Alpha Track
MR3S ARLDDIT

C-NRFF 1D 209284CAL

C-NRFF Device Code 8208
NR2S Device Code 12001

Laboratory Report for: Property Tested:
Francois Lalande

42 Lambert
Oka QC JOM1ED CANADA

Log Number Device Number Area Tested Result (Bgim?)
1856263 2551602 Basement Office 178

Radon test results are below Canadian action level of 200 Bg/m®. Mo further action is required at this time. You may want to
test agan in the future to ensure that radon levels remain below the action level. If the property tested uses water from a
private well, you may wish to consider testing for raden in water.

Comment: A copy of this report was emaled to francois lalande@demilec.com.

Distributed by Quebec Lung Association

Test Began: 01112018 Date Received: 11022015 Date Analyzed: 11172015
Test Ended: 10027205 Date Logged: 11/04/2015 Date Reported: 11/16/2018
Test Exposure Duration: 282 Days
In 2007, nced far nmmwwmmmmwnm
10 deveion hein associated with radon. The new guideline ks 200 Bqim
lowered fram 00 Sa/m3. Health Canada - take action &0 reduce e level of radon In your home ¥ the level i
abowe e guideine of 200 Sqim3. You can find methods for leveiz in Fiadon-4 Guide for Canadian Homeawners, by caling 1-800-
visiting Mortgage and na and search Radan,
Report Revi By: _ AW} o Report Approved By: {L%:a &%ﬁ
Disclaimer: 4 Carsin K. Fresident, Acculser Laks
The uncerainty of thiz mden 15 % uncerssinty Include statiztical variabions, dally and seasonal variations in radon
concentrations, ssmple collecion technigues, and operabon of the dwelling. may
This report may only be transfered ke  third party in B entrety. Anabtical resuts reists o Az EY THE LS . Resuls shown

on Ehis report represent jeves of mdon gas mmmmmummumumumut \dentified above as "Propery Tested™. Incorect
Information The In any area of Bis

otfeer ime. Accu3tar Labs, It employees and agents ars nﬂl!wuhkhl!mﬂn!! of any action taken or not t3ken bazed upon the result repered
orany verbal or written intevpretation of e resuits.

Rew 1402 11 Awl Street Medway MA 02053 888-480-8812 FAX 508-533-8831 Page 1of1
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Liste des professionnels en prise de mesures

Blgmation www, bipmation.com/radon m
Global Property Inspections
GNI Inspection Immohiliere
=
Landayer wwwlandayer.com
LANDALUER
LEX
=]
=
Radon Contrgls Inc, v, radoncontrols,com ‘o
Radon Controls Inc. weww,radoncontrols,com ‘"
Radan Detect woww radondetect.ca Radon s Datect
Radon Environmental Management Corp  www.radoncorp.com _
Radon West Ltd, voww.radonwest.com (2] Radonwest
hﬁ%ﬂ‘
IBT Engineering Limited weww.thte.ca
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Certification C-NRPP / PNCR-C
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Installateurs pour les maisons neuves

B

Search

PNCR-C/C-NRPP

Program national de cc etenc zur le radon au Canada

Trouver un professionnel

Trouver un professionnel

Pour trouver un professionnel de radon dans votre région, sélectionnez une méthode de recherche ci-
deszous et fournizsez les termes de recherche nécessaires.

There are no uptoming events
at this time.

*Jeuillez remarguer*
Un grand nembre de professionnels fournissent leurs services dans de nombreuses villes ocu dans une
province voising.
‘euillez demander au professionnel 5%l fournit ses services dans voire ville.
ous frouversz les laboratoires dans la s€lection de toutes les provinces ef des Etats-Unis.

' Recherche par code postal: Code Postal | Distance [T0kM_ ¥

® Recherche par province:  Province |Québec v|

Recherche pour [Installateurs de contrdle de radon dans les habitations neuves su Canada ™|

Trouve 0 installateurs de controle de radon dans les habitations neuves au Canada.
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Fondations par I’extérieur
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Etude du CNRC 2 ans dans le sol

Analyse
Les observations générales suivantes ont été faites suite aux résultats de ces
essais. o
1. La surveillance in sfmde la tt des montre une Thermocouples
résistance thermique' stable au cours des deux années de -surveillance. Dans la | _dansle sl
plupart des cas, il y a eu une amélioration de la résist: des sp \
au cours de la deuxiéme saison de chauffe; cela pourrait sexpllquer parles
conditions de sol plus séches qui ont prévalu au cours de la deuxiéme année. -
4 thermocouples, position haute
) 2. D'aprés les profils de pé a linterf: éci sol et d'aprés les N
observations correspondantes aux périodes de fortes pluies ou de dégel, l'eau R - Fluxmétre thermique, position
semble s'écouler en surface des spéolmens seulement. Cela semble avoir un effet haute (moyenne de 51.ém)
surla p i Ilyadesp t
Inconteslnbles que rlmlam de MPP a pmtégé Ia structure de béton au cours de ces - = 4thermocouples, position médiane
fi des tempé de la face intérieure et surfaces Spécimen . ||
Inlérleures propres observées apres retrait de lisolant). ~ = Fluxmétre thermique, pasition
N médiane (moyenne de 5 f.é.m)
) 3. Les valeurs mesurées de perméabilité é Ia vapeur d'eau des éehanﬁllons de MPP E
pérés étaient acelles d dans la d des N
fabricants. 2 N ~=— 4thermocouples, position
N inférieure
3 e Fluxmétre thermique, position

) 4. La teneur en eau mesurée des échantillons de MPP récupérés était trés basse. De
faibles variations ont été notées entre la partie supérieure et la partie inférieure des
spécimens d'origine et toutes les mesures indiquaient une basse teneur en eau.

inférieure (moyenne de S1.é.m)

s t - 4 thermocouples, position basse
5. Lors des essais en laboratoire et aprés récupérati échage des HEARERER nor 3]
s, les ala jon des échantillons de MPP étaient ST

Iégérement supérieures a celles des échantillons mis a I'essai au début des Ariveiaes

essais.
6. D‘autres éuhanullnns enrobés d'une erweloppe de polyéthyléne semblaient avoir des = :

de Jue et de rejet de I'eau similaires a celles des Figure 1. Disposition générale des spécimens d'isolant et des capteurs
échanﬁllons sans protection. Les données laissent que, par un mecani

quelconque, il peut méme y avoir plus de circulation d'eau a l'interface sol-
polyéthyléne qu'a l'interface du sol et des autres spécimens.

rive) pen'nenail dobtenir une rési t supérieure
du systéme par rapport & celle du systéme d'installation n®2 (profilés en Z
verticaux fixés au béton).

7. : ion n° 1 és en Z hori. fixés a la solive de

' Le processus de vieillissement est ralenti parce que la mousse de polyuréthane a été projetée
sur la surface séche d'un béton vieilli. En principe, on peut considérer que la MPP de densité
moyenne et de 76 mm d'épaisseur est exposée au vieillissement dun seul coté.

R820 6- RN3C-CNiC 1R-820 8- RNC-CNiC
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Fondation extérieure - Réparation et Nouvelle
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Fondations par I’extérieur

~CREPIS Al
~PANNEAU DE BETON LEGER

_mzuz.

S
~PANNEAU DE BETON LEGER 4

—BARRE EN Z
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Fondations par I’extérieur
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~Niveau d’eau élevé :
Bitume sur Airmétic Soya
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Fondation par I’extérieur

DECLIN HORIZONTAL 19
LAME D'AIR 12
AIRMETIC SOYA 25
FOURRURES VERTICALES 2x2 @ 400 c/c
PANNEAU 0SB 11
COLOMBAGE DE BOIS 2x4 @ 400mm c/c
AIRMETIC SOYA 75
LAME D'AIR 25
PV POLYAIR FLEXFOIL 3
FOURRURES HORIZONTALES 19 ‘ H
LAME D'AIR 19 H
GYPSE 12 ‘ I

SOLIN Mem.uouew ‘

GYPSE 13|

FOURRURES 19

MUR DE BETON 200
BARRE EN "2 75
AIRMETIC SOYA 65 =TT Ty

ESPACE D'AIR 10

PANNEAU DE BETON LEGER
CREPIS

RTOTAL : 18,34
R EFFECTIF ; 18,32
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Mercl |

Question ?



