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SUPERFICIE: 6360 m2

DÉBUT DU MANDAT: 2005

PROJET LEED EN MILIEU URBAIN

BUDGET DU PROJET: 27 M$

NOMBRE D’OCCUPANTS: 396 PERSONNES, 
DONT 72 ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE.
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ANNÉE DE RÉALISATION: 2011

M I S E  E N  C O N T E X T E

OBJECTIF: CERTIFICATION LEED PLATINE
ET +
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3I N T E R V E N A N T S  A U  P R O J E T

      La Maison du développement  durable

Promoteur:  Équi terre 

Gest ion de projet :  Serv ices CGP inc.

Archi tectes:  Menkès Shooner  Dagenais  LeTourneux archi tectes

Mécanique /  É lectr ique:  Bouthi l le t te  Par izeau et  Associés 

Structure /  C iv i l :  Pasquin St- Jean et  associés

Entrepreneur:  Pomerleau

Coordinat ion LEED:  Lyse M.Tremblay Éco-archi tecture inc.

Agent  de mise en serv ice:  Pageau Morel  e t  associés

Volets  éducat i fs :  Design + Communicat ions inc.
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4C O N T E X T E  N O R D - A M É R I C A I N

+  uti l isent 40% de l’énergie totale  et 60%  
de la consommation d’électricité.

+  génèrent 40% des matériaux 
d’enfouissement,  par leurs déchets de 
construction.
 
 (Mendler,  Ode l l ,  Lazar us,  2005)  

+  uti l isent 17% de l’eau douce  et 25% de 
la récolte de bois.

+  sont responsables de 50% de la 
production de CFC et génèrent 33% des 
émissions de CO2.

 

L E S  B Â T I M E N T S
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5L A  V I S I O N  É C O L O G I Q U E

Un c l ient  e t  des professionnels  concernés  par  les  e f fe ts  négat i fs  de  la  const r uct ion 
d ’un bât iment  sur  l ’env i ronnement .

Bât iment  écologique démonstrat i f ,  ce  cent re  es t  dest iné  à  la  ré f lex ion,  l ’échange 
e t  la  co l labora t ion autour  du pr inc ipe  e t  des mesures à  prendre  en mat iè re  de 
déve loppement  durab le .

Un bât iment  voué à  l ’éducat ion de valeurs écologiques au ser v ice  des membres e t  de 
la  popu la t ion en généra l .

Le  nouveau bât iment  do i t  répondre  aux  déf is  des changements c l imat iques.

Amél iorer  la  qual i té  de l ’environnement  in tér ieur  e t  le  confor t  des usagers .

T i re r  prof i t  de  la  v is ib i l i té  du bât iment  pour  par tager  les  va leurs  du développement 
durable .

Ce projet  d ’envergure  sera  une ré férence dans le  domaine du bât iment  durab le . 

Deven i r  une source d ’ insp i ra t ion pour  le  fu tur.

© MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes



6P R O C E S S U S  D E  D E S I G N  I N T É G R É

Just i f ie r  le  potent ie l  économique de la  créat ion et  de la  construct ion d ’un bât iment 
innovateur  quant  à  ses aspects  éco log iques :

-  Favor iser  la  synergie  entre  les  d i f férents  membres  de  l ’équ ipe de pro je t ; 

-  Amél iorer  le  programme fonct ionne l ;

-  Amél iorer  le  confor t  des usagers  e t  la  qua l i té  de  l ’env i ronnement  in té r ieur ;

-  Amél iorer  les  cho ix  de  tous les  systèmes du bât iment ;

-  Amél iorer  l ’expression archi tecturale  du bât iment ;

-  Avo i r  un bât iment  hautement  ef f icace ;

-  Rédu i re  à  long te rme les  coûts  d ’opéra t ion e t  d ’ent re t ien  du bât iment ;

-  Respecter  l ’environnement ;

-  Ménager  nos ressources (énerg ie ,  eau,  mat iè res  premières,  e tc . ) ;

-  Const r u i re  pour  les  généra t ion fu tures.

O B J E C T I F  P R I N C I P A L
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7P R O C E S S U S  D E  D E S I G N  I N T É G R É

Déve loppé comme a l ternat ive  au processus de des ign l inéa i re  e t  souvent  u t i l i sé  dans le 
déve loppement  de bât iments  durab les  de haute  per formance.

© MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes



8P R O C E S S U S  D E  D E S I G N  I N T É G R É

M É T H O D O L O G I E

Mett re  en re la t ion e t  fa i re  in ter ven i r  de façon s imul tanée,  dès la  phase de concept ion jusqu’à 
la  f in  du processus de const ruct ion,  tous les  in ter venants  pour  in tégrer  leurs  d i f fé rentes 

perspect ives e t  leurs  capac i tés  à  concevo i r  un bât iment  p lus  durab le .
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9L A  V I S I O N  É C O L O G I Q U E

Énergies sola i res:  So larWal l ,  ce l lu les  photovo l ta iques,  panneaux so la i res . 

Étude des énergies éol iennes : 
E tudes des vents  sur  le  s i te  à  l ’a ide  d ’un compteur  éo l ien  pendant  une durée d ’un an.
Ana lyse de d i f fé rent  types d ’éo l iennes :  tu rb ines en bord de to i t ,  ins ta l la t ion  sur 
façade,  e tc .

Bio-digesteur : 
É tude sur  la  product ion de méthane. 
Généra t ion e t  gest ion des déchets .

Uti l isat ion du bois  d ’oeuvre /  d ’ ingénier ie :  Prob lémat ique au n iveau du code du 
bât iment  e t  par  rappor t  aux  COVs des co l les  u t i l i sées dans le  bo is  d ’ ingén ier ie .

Bubble deck :  Système de  da l le  pré fabr iquée à  base de béton e t  de  ba l les  de 
p las t iques. 

Athena :  Log ic ie l  i l lus t rant  l ’ impact  env i ronnementa l  des matér iaux  du pro je t .

Net  zéro  

É T U D E S  S P É C I F I Q U E S
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10P R O C E S S U S  D E  D E S I G N  I N T É G R É

L’ É V O L U T I O N  D ’ U N  P R O J E T
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11C O N T E X T E  U R B A I N  D U  P R O J E T

H I V E R

A U T O M N E  /  P R I N T E M P S

09.00 12.00 15.00

É T É

09.00 12.00 15.00

09.00 12.00 15.00

É T U D E  D ’ E N S O L E I L L E M E N T
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12C O N T E X T E  U R B A I N  D U  P R O J E T
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C O N T E X T E  U R B A I N  D U  P R O J E T

P R O F I L  D E S  H A U T E U R S  R U E  C L A R K

P R O F I L  D E S  F A Ç A D E S  A D J A C E N T E S

P R O F I L  D E S  H A U T E U R S  R U E  S T E - C A T H E R I N E

C O U P E S  D ’ É T U D E S
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14C O N T E X T E  U R B A I N  D U  P R O J E T
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15C O N C E P T  D U  P R O J E T

La nature est invitée à emplir l ’ intérieur de 
l’édif ice en établissant une forme de symbiose 

entre l’extérieur et l ’ intérieur.

© MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes
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19P L A N  D U  N I V E A U  1

C A F É  C O M M E N S A L
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A T R I U M M U R  V É G É T A L S A L L E  D E  M É C A N I Q U E
G É O T H E R M I E

S A L L E  D E  C O N F É R E N C E
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20P L A N  D U  N I V E A U  2

S A L L E S  D E  D I F F U S I O N C E N T R E  D E  L A  P E T I T E  E N F A N C E

A T R I U M
( P A R T I E  H A U T E )

M U R  V É G É T A L

N
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21P L A N  D U  N I V E A U  3

E S P A C E S  D E  B U R E A U X

A T R I U M
( P A R T I E  H A U T E )

M U R  V É G É T A L

N
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PARCOURS ÉDUCATIF
MUR VÉGÉTAL
POINTS D’ÉCHANGE ET DE CONVIVIALITÉ
ATRIUM
TOIT VERT

1
2
3
4
5

5

4

3
3

2

1

C O U P E  S C H É M A T I Q U E  D E S  I N T E R A C T I O N S 
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24A M É N A G E M E N T  É C O L O G I Q U E  D E S  S I T E S

Atténue les î lots de chaleur

Augmente la durée de vie
de la membrane de toiture

Contribue à l’ isolation du bâtiment

T O I T U R E  V E R T E
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25A M É N A G E M E N T  É C O L O G I Q U E  D E S  S I T E S

Grâce aux paralumes eff icaces et 
à la photométrie sélectionnée, 

i l  n’y a aucune pollution lumineuse 
au sens LEED. 

L’éclairage extérieur du bâtiment et du parc 
est de type DEL direct et de type HID direct. 

Les enseignes lumineuses appor tent une 
faible contribution vers le ciel, 

à l ’ intérieur de la l imite permise 
au crédit AÉS8.

É C L A I R A G E  E X T É R I E U R

© MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes



26A M É N A G E M E N T  É C O L O G I Q U E  D E S  S I T E S

Ins ta l la t ions de suppor ts  à  vélo  à  l ’ in tér ieur  et  à  l ’extér ieur  du  bât iment ,  a ins i 
que des douches pour  les  cyc l is tes .

Le bât iment  se  t rouve à moins de 500 mètres des arrêts  d ’autobus et  des 
accès au métro  ce  qu i  encourage le  t ranspor t  en  commun.

Aucune place de s tat ionnement  pour  automobi le .

Le  déve loppement  par  le  c l ien t  d ’une col laborat ion avec Communauto  pour 
encourager  le  t ranspor t  au tomobi le  responsab le .

M I N I M I S E R  L’ I M P A C T  D E S  G A Z  À  E F F E T  D E  S E R R E

© MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes



27P R O T E C T I O N  E T  G E S T I O N  E F F I C A C E  D E  L’ E A U

RÉCUPÉRATION DE L’EAU DE PLUIE

La récupération 
des eaux pluviales 
diminue la 
consommation 
d’eau potable.

Des urinoirs sans 
eau.

Douches à faible 
débit.

Bassin de rétention

Des robinets et 
toi lettes à basse 

consommation.

Plantes indigènes 
ne nécessitant 

aucun arrosage.

La consommation en eau potable pour la Maison du développement durable est 
de 56% inférieure  à cel le d’un bâtiment conventionnel comparable.

Les rejets en eau usées en sont de 58 % inférieurs.

É C O N O M I E  D E  L’ E A U  P O T A B L E
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28P R O T E C T I O N  E T  G E S T I O N  E F F I C A C E  D E  L’ E A U
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Les plantes sélectionnées pour le toit ver t 
et l ’aménagement du site du bâtiment ne 

requièrent aucun arrosage.

É C O N O M I E  D E  L’ E A U  P O T A B L E
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29É N E R G I E  E T  A T M O S P H È R E

RÉCUPÉRATION DE L’EAU DE PLUIE

Économies estimées: 
300 000 kWh/année,

l’équivalent de 15 
maisons unifamil iales 

moyennes.

1 kWh de 
consommation 

du système pour 
3 à 4 kWh retirés 

G É O T H E R M I E

La géothermie réduit l’ impact environnemental des énergies 
non renouvelables et assure un confor t thermique supérieur.

Instal lat ion de 
28 puits sous 
l’édif ice.

Réduction des 
émissions de gaz 
à effet de serre.

Économies 
substantiel les.

Profondeur de 152m
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30C O N S E R V A T I O N  D E S  M A T É R I A U X  E T  R E S S O U R C E S

Ajout  c imentaire:
De 10 à 20% de la  masse du c iment  Por t land contenu dans le  béton a été  remplacée par  des 
cendres volantes ,un  rés idu des cent ra les  thermiques au charbon.
Mise en p lace de deux dal les  de béton expér imentales  cont i tués en par t ie  de  ver res  de boute i l l es 
recyc lées broyées.

Bois  FSC:
 
Encourager  des pra t iques fores t iè res  respectueuses de l ’env i ronnement . 
Ut i l i ser  un min imum de 50% de matér iaux  e t  de  produ i ts  à  base de bo is  cer t i f iés  se lon les  pr inc ipes 
e t  c r i tè res  du Forest  S tewardsh ip  Counc i l  pour  les  produ i ts  e t  matér iaux  à  base de bo is :  por tes, 
fonds de c louage en contreplaqué,  mobi l ier  in tégré. 

Bois  récupéré:
La passere l le  e t  l ’esca l ie r  a rch i tec tura l  sont  fa i t  à  par t i r  de  bo is  de la  drave,  récupéré  au fond de la 
Ba ie  Georg ienne.

Matér iaux à  contenu recyclé:
Au moins 15% du po ids des matér iaux  es t  cons i tué  de mat iè res  recyc lés .
-   Panneaux de gypse  u t i l i sés  sont  fa i ts  de matér iaux recyclés à  99% et  la  la ine à  70%.
-   Les Comptoirs  des cu is ine t tes  sont  const i tués à  93% de verre recyclé .

Gest ion des déchets:  
Détourner  des s i tes  d ’enfou issement  un min imum de 90% de ses déchets  de const r uct ion.

C H O I X  É C O L O G I Q U E  D E S  M A T É R I A U X

© MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes



31B Â T I M E N T  D U R A B L E

M R c 8   P L A N  D E  D U R A B I L I T É  D E  L’ E N V E L O P P E

Élaborer  et  met tre  en œuvre un p lan de durabi l i té  des bât iments  conformément  aux  pr inc ipes 
énoncés dans la  norme CSA S478-95 (R2001)  -  Gu ide l ine  on Durab i l i ty  in  Bu i ld ings,  pour  les  é tapes 
de la  const r uct ion e t  de  l ’occupat ion préa lab le  du bât iment ,  comme su i t  :

-  concevoir  et  construire le  bât iment  de façon à s ’assurer  que la  durée de v ie prévue est  p lus  
 longue que la  durée de v ie  théor ique  énoncée au tab leau 2 de la  norme;

-  démontrer  la  durée de v ie  prévue des composantes ou des ensembles chois is  en    
 documentant  leur  ef f icaci té  conf i rmée e t  la  modé l isa t ion du processus de détér iora t ion ou en  
 les  met tant  à  l ’essa i  conformément  à  la  norme;

-  documenter  les  é léments  des act iv i tés  dans le  domaine de l ’assurance de la  qual i té  à    
 e f fec tuer  pour  assurer  que la  durée de v ie  prévue es t  a t te in te ;

-  élaborer  et  documenter  le  programme de gest ion de la  qual i té  pour  le  projet  qu i  assure    
 que les  act iv i tés  dans le  domaine de l ’assurance de la  qua l i té  sont  réa l isées,  en conformi té    
 avec la  norme.

© MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes



32B Â T I M E N T  D U R A B L E

C O N T R Ô L E  D E  L A  Q U A L I T É  D E  L A  C O N C E P T I O N  À  L’ I N S T A L L A T I O N

 

Indice de température du déta i l  :

6.4°C -(-30°C)
 20°C -(-30°C)

Résul tats :

T h  = 20°C
T C  = -30°C
T  = 6.4°C (                       )x100   = 73

-  Concept ion et  coordinat ion étro i te  avec  
 les  manufactur iers/ insta l la teurs   des  
 murs r ideaux et  fenêtres

-  Rappor ts  d ’essai  de murs r ideaux et   
 fenêtres selon la  norme CSA/   
 CAN-A440-00

-  Impl icat ion de l ’ ingénieur  en mécanique

-  Véri f icat ion des dessins d ’ate l ier  en  
 fonct ion des ex igences de rendement  et   
 des pr incipes de durabi l i té

-  Simulat ions Therm/ Windows

-  Cer t i f icat ion par  les  manufactur iers  des  
 uni tés  scel lées,  des mast ics  d ’étanchéi té   
 e t  s t ructuraux

-  Qual i f icat ion des f i rmes d’ inspect ion et   
 laborato ires

-  Échant i l lons des ouvrages
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33B Â T I M E N T  D U R A B L E

C O N T R Ô L E  D E  L A  Q U A L I T É  L O R S  D E  L A  C O N S T R U C T I O N
( E S S A I S )
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34Q U A L I T É  D E S  E N V I R O N N E M E N T S  I N T É R I E U R S

E N V E L O P P E  D U  B Â T I M E N T

L’enve loppe du 
bât iment  es t  vi t rée sur 
34% de la  super f ic ie 
de ses façades .

La  fenest ra t ion es t  à 
t r ip le  v i t rage avec 
low-E ce qu i  ré f léch i t 
une bonne par t  de  la 
rad ia t ion,  notamment 
la  cha leur.
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35Q U A L I T É  D E S  E N V I R O N N E M E N T S  I N T É R I E U R S

E N V E L O P P E  D U  B Â T I M E N T

MURS EXTÉRIEURS  :
 -Revêtement  extér ieur 
  F ibro-c iment 
  avec e f fe t  d ’ossature  RSI  3 ,5  (R 20)
  sans e f fe t  d ’ossature  RSI  5 .1  (R 29)

  Brique 
  avec e f fe t  d ’ossature  RSI  3 .8  (R 21.5)
  sans e f fe t  d ’ossature  RSI  5 .1  (R 29)

TOIT PLAT :
 -Toi t  inversé  ( to i t - te r rasse) : 
  RSI  5 ,7  (R 32,4)

 -Toi t  végétal  : 
  RSI  5 ,7  (R 32,4)

FENESTRATION :  
 Verre t r ip le  mur r ideau:
 Low-e,  a rgon,  cadre  a lumin ium avec br is  thermique
  Uglobal  =1.41  (SHGC global 0 ,28)
  U au centre  du verre= 0.69

 Verre t r ip le  fenestrat ion (Niveaux 2 à  5) :
 Low-e,  a rgon,  cadre  a lumin ium avec br is  thermique
  Uglobal=1.27  (SHGC global  0 ,28)
  U au centre  du verre= 0.69

CMNEB.  97
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36Q U A L I T É  D E S  E N V I R O N N E M E N T S  I N T É R I E U R S

La vent i la t ion par  le  p lancher  des n iveaux 3 à  5  o f f re  l ’avantage d ’a l imenter 
à  une tempéra ture  p lus  chaude en pér iode de re f ro id issement  e t  d ’a t te indre  le 

même n iveau de confor t  e t  la  même tempéra ture  de cons igne dans la  p ièce.

S A L L E 
M É C A N I Q U E

G É O T H E R M I E

S A L L E 

M É C A N I Q U E
V E N T I L A T I O N

S Y S T È M E  D E  V E N T I L A T I O N

© MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes



37Q U A L I T É  D E S  E N V I R O N N E M E N T S  I N T É R I E U R S

S Y S T È M E  D E  V E N T I L A T I O N

Confort thermique en mi-saison.

© MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes
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Ce mur agit comme un véritable poumon purifiant l ’air interne.

Q U A L I T É  D E S  E N V I R O N N E M E N T S  I N T É R I E U R S

L E  M U R  V É G É T A L
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Le mur végétal ,  d ’une 
hauteur  de  19.8m par 
1 .9m de la rge,  to ta l ise 
38 m 2 de d iverses 
p lantes .

15 espèces de 
p lantes ,  sé lec t ionnées 
en fonct ion de leur 
capac i té  à  décomposer 
les  d i f fé rents  po l luants 
présents  dans l ’a i r.

I l  cont r ibue à 
l ’assain issement  de 
l ’a i r  des espaces 
in té r ieurs .

Fourn i t  la  to ta l i té  de 
l ’humid i f ica t ion pour  le
bât iment .

Q U A L I T É  D E S  E N V I R O N N E M E N T S  I N T É R I E U R S

L E  M U R  V É G É T A L
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Un grand appor t  de 
lumière  nature l le  par 
les  grandes baies 
v i t rées  qu i  an iment 
les  espaces e t  les 
cor r idors  communs 
tout  au long de 
l ’a t r ium.

P lus de 75% 
des espaces 
régu l iè rement 
occupés ont  un 
appor t  en lumière 
naturel le . 

Atr ium :  Régulat ion 
de l ’ensole i l lement 
par  des s tores 
motor isés avec 
détecteurs 
photoé lec t r iques.

Q U A L I T É  D E S  E N V I R O N N E M E N T S  I N T É R I E U R S

L A  L U M I È R E  N A T U R E L L E
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526m2

380.91m2 / 483.43m2

78.79%

262.63m2

110.95m2109m2

13m2
7.33m2

Q U A L I T É  D E S  E N V I R O N N E M E N T S  I N T É R I E U R S

L A  L U M I È R E  N A T U R E L L E

Ut i l isa t ion de 
log ic ie ls  de 
s imula t ion de 
l ’appor t  en lumière 
naturel le  dans les 
locaux régu l iè rement 
occupés.

© MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes



42
Plus de 90 % 
des occupants 
des espaces 
régu l iè rement 
occupés ont  une vue 
vers  l ’ex té r ieur.

Q U A L I T É  D E S  E N V I R O N N E M E N T S  I N T É R I E U R S

V U E S  V E R S  L’ E X T É R I E U R

© MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes



43

Les Canadiens passent 90% 
de leur temps à l’intérieur 

de bâtiments, où le taux de 
polluants est généralement de 2 
à 5 fois (et parfois même à plus 

de 100 fois) supérieur au taux 
qu’on retrouve à l’extérieur.

Q U A L I T É  D E S  E N V I R O N N E M E N T S  I N T É R I E U R S

M A T É R I A U X  À  F A I B L E  É M I S S I O N

Pour  min imiser 
l ’ impact  des po l luants 
sur  la  santé  des 
occupants ,  les 
matér iaux  u t i l i sés 
te ls  que les  pe in tures, 
les  adhés i fs ,  les 
sce l lan ts  e t  le  tap is , 
é ta ien t  fa ib les ou 
nuls  en composés 
organiques volat i ls 
(COV) ,  i r r i tan ts  pour  la 
santé  des usagers  d ’un 
bât iment . 
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C O N T R Ô L E  D E S  S Y S T È M E S  P A R  L E S  O C C U P A N T S

Les usagers  ont 
éga lement  le  contrô le 
sur  l ’environnement 
in tér ieur ,  so i t 
sur  le  déb i t  d ’a i r 
du système de 
vent i la t ion  e t 
l ’éc la i rage. 
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48.1% plus ef f icace énergét iquement  que la  norme f i xée  par  le  Code modè le 
na t iona l  de  l ’énerg ie  pour  les  bât iments  (CMNÉB). 
Le  pourcentage de la  réduct ion du coût  de l ’énergie  at te int  a ins i  64,3%.
 
MESURES MISES EN PLACE:

Ascenseurs  consommant  25 à  30% moins d ’énerg ie 
Éc la i rage e f f icace 
Détecteurs  de présence e t  de  lumière  nature l le  (vent i la t ion  /  éc la i rage)
Enve loppe e f f icace :  to i tu re ,  murs e t  fenêt res
Géothermie
Récupéra t ion de cha leur  sur  le  re f ro id isseur
Hot tes  de cu is ine  à  déb i t  var iab le .
Récupéra t ion de cha leur  pour  l ’a i r  neuf  avec un récupéra teur  à  casset tes .
Chaudière  à  condensat ion
Cont rô le  d ’a i r  neuf  par  dé tecteur  de  CO 2
Vent i la t ion  par  le  p lancher
Humid i f ica t ion pas un le  mur  végéta l .
Récupéra t ion de cha leur  sur  les  compresseurs  du système de ré f r igéra t ion de la 
cu is ine .
Procédés e f f icaces (éc la i rage ex tér ieur  e t  eau chaude domest ique de la  cu is ine)
Appare i ls  san i ta i res  à  déb i t  rédu i t
Aba issement  de  tempéra ture  dans les  bureaux par  dé tecteur  d ’occupat ion
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14 Aménagement écologique des sites 14 Points

x Prealable Contrôle de l'érosion et des sédiments Exigée

1 Crédit 1 Sélection de l'emplacement 1

1 Crédit 2 Densité de développement 1

1 Crédit 3 Réaménagement de sites contaminés 1

1 Crédit 4.1 Moyens de transport de remplacement : Accès aux transports en commun 1

1 Crédit 4.2 Moyens de transport de remplacement : Stationnement pour bicyclette et vestiaires 1

1 Crédit 4.3 Moyens de transport de remplacement :  1

Véhicules hybrides et véhicules fonctionnant avec des carburant de remplacement

1 Crédit 4.4 Moyens de transport de remplacement : Capacité de stationnement 1

1 Crédit 5.1 Minimiser la perturbation du site : Protéger et restaurer les espaces dégagés 1

1 Crédit 5.2 Minimiser la perturbation du site : Superficie au sol du développement 1

1 Crédit 6.1 Gestion des eaux pluviales : Débit et quantité 1

1 Crédit 6.2 Gestion des eaux pluviales : Traitement 1

1 Crédit 7.1 Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur : 1

Éléments autres que les toitures

1 Crédit 7.2 Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur : Toiture 1

1 Crédit 8 Réduction de la pollution lumineuse 1

Oui ? Non

5 Gestion efficace de l'eau 5 Points

1 Crédit 1.1 Aménagement paysager économe en eau : Réduction de 50 % 1

1 Crédit 1.2 Aménagement paysager économe en eau : 1

Pas d'utilisation d'eau potable ou pas d'irrigation

1 Crédit 2 Technologies innovatrices de traitement des eaux usées 1

1 Crédit 3.1 Réduction de la consommation d'eau : Réduction de 20 % 1

1 Crédit 3.2 Réduction de la consommation d'eau : Réduction de 30 % 1
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14 3 Énergie & atmosphère 17 Points

x Préalable Mise en service de base des systèmes de bâtiment Exigée

x Préalable Performance énergétique minimale Exigée

x Préalable Réduction des CFC et élimination des halons Exigée

dans les équipements de CVCA et de réfrigération

10 Crédit 1 Optimiser la performance énergétique 1 à 10

1 Crédit 2.1 Énergies renouvelables : 5 % 1

1 Crédit 2.2 Énergies renouvelables : 10 % 1

1 Crédit 2.3 Énergies renouvelables : 20 % 1

1 Crédit 3 Mise en service améliorée 1

1 Crédit 4 Protection de la couche d'ozone 1

1 Crédit 5 Contrôle et vérification 1

1 Crédit 6 Électricité « verte  » 1

Oui ? Non

6 8 Matériaux et ressources 14 Points

x Préalable Collecte et entreposage des matériaux recyclables Exigée

1 Crédit 1.1 Réutilisation des bâtiments : Conserver 75 % des murs, planchers et toits existants 1

1 Crédit 1.2 Réutilisation des bâtiments : Conserver 95 % des murs, planchers et toits existants 1

1 Crédit 1.3 Réutilisation des bâtiments : Conserver 50 % des éléments intérieurs non structuraux 1

1 Crédit 2.1 Gestion des déchets : Détourner 50 % des déchets des sites d'enfouissement 1

1 Crédit 2.2 Gestion des déchets : Détourner 75 % des déchets des sites d'enfouissement 1

1 Crédit 3.1 Réutilisation des ressources : 5 % 1

1 Crédit 3.2 Réutilisation des ressources : 10 % 1

1 Crédit 4.1 Contenu recyclé : 1

 7,5 % (contenu recyclé après consommation + ½ matières post-industrielles)

1 Crédit 4.2 Contenu recyclé : 1

 15 % (contenu recyclé après consommation + ½ matières post-industrielles)

1 Crédit 5.1 Matériaux régionaux : 10 % de matériaux d'extraction et de fabrication régionale 1

1 Crédit 5.2 Matériaux régionaux : 20 % de matériaux d'extraction et de fabrication régionale 1

1 Crédit 6 Matériaux rapidement renouvelables 1

1 Crédit 7 Bois certifié 1

1 Crédit 8 Bâtiment durable 1
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13 2 Qualité des environnements intérieurs 15 Points

x Préalable Performance minimale au niveau de la QAI Exigée

x Préalable Contrôle de la fumée de tabac ambiante (FTA) Exigée

1 Crédit 1 Contrôle de gaz carbonique (CO2) 1

1 Crédit 2 Augmentation de l'efficacité de la ventilation 1

1 Crédit 3.1 Plan de gestion de la QAI : Pendant la construction 1

1 Crédit 3.2 Plan de gestion de la QAI : Analyse avant l'occupation 1

1 Crédit 4.1 Matériaux à faible émission : Adhésifs et produits d'étanchéité 1

1 Crédit 4.2 Matériaux à faible émission : Peinture et enduits 1

1 Crédit 4.3 Matériaux à faible émission : Tapis 1

1 Crédit 4.4 Matériaux à faible émission : Bois composite et adhésifs pour stratifiés 1

1 Crédit 5 Contrôle des sources intérieures d'émissions chimiques et des polluants 1

1 Crédit 6.1 Contrôle des systèmes par les occupants : Espaces périmétriques 1

1 Crédit 6.2 Contrôle des systèmes par les occupants : Espaces non périmétriques 1

1 Crédit 7.1 Confort thermique : Conformité 1

1 Crédit 7.2 Confort thermique : Contrôle 1

1 Crédit 8.1 Lumière naturelle et vues : Lumière naturelle dans 75 % des espaces 1

1 Crédit 8.2 Lumière naturelle et vues : Vues dans 90 % des espaces 1

Oui ? Non
5 Innovation et processus de design 5 Points

1 Crédit 1.1 Innovation en design Entretien écologique intérieur 1

1 Crédit 1.2 Innovation en design Entretien écologique extérieur 1

1 Crédit 1.3 Innovation en design Diffusion de l'information 1

1 Crédit 1.4 Innovation en design  40% eau OU  appareils faibles en  mercure OU compostage OU 
bio wall 1

1 Crédit 2 Professionnel accrédité LEED® 1

57 13 Total du projet (estimation précertification) 70 Points

Certifié 26-32 points Argent 33-38 points Or 39-51 points Platine 52-70 points
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