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MISE EN CONTEXTE

Batiment LEED vs toit LEED?
Plus complexe gue présenté; l'information

n'est souvent pas facile a obtenir
Exemples non exclusifs

Différence entre couverture et revétement
metallique




PROGRAMME LEED

(Décembre 2004 + addendum mars 2007)

Leadership in Energy and
Environmental Design

Green Building Rating System

CONSEIL DU BATIMENT
DURABLE DU CANADA




LEED

. Aménagement Ecologique des Sites (SS)
. Gestion Efficace de I'Eau (WE)
Energie & Atmosphére (EA)

Matériaux et Ressources

Qualité des Environnement Intérieurs (EQ)
Innovation et Processus de Design (ID)




LEED

1) Crédit AES (SS) 6.1 (1 point):
GESTION DES EAUX PLUVIALES (DEBIT
ET QUANTITES)

Selon I'impermeabilité du site, il faut
chercher a ne pas augmenter, voire reduire
es quantités d'eau dirigées vers le réseau
oluvial de la ville.




LEED

1) Crédit AES (SS) 6.1 (1 point):
GESTION DES EAUX PLUVIALES (DEBIT
ET QUANTITES)

Les toits végeétalises agissent comme
materiau hydrophile et absorbent une
certaine quantité d'eaux pluviales

(environ 0.4 m3 d’eau /m3 de terreau, selon sa nature).




LEED

1) Crédit AES (SS) 6.1 (1 point):

GESTION DES EAUX PLUVIALES (DEBIT
ET QUANTITES)

"Selon des éetudes européennes, les jardins suspendus

retiennent 70 a 100 pour cent des precipitations qui s'abattent

sur les toits en été et environ la moitié de ce pourcentage en

hiver. lIs emmagasinent I'eau jusqu'a son absorption par les

plantes et son retour dans I'atmosphere par
'évapotranspiration.”




llots de chaleur urbaine

Qu'est ce que l'effet d'llot de chaleur urbaine?

Gradients de tempeératures
eie

Température
Fin d'apres-midi

Commerces Urbain B,a_nlieug
Résidentiel

Résidentiel

Ba_nlieu_e Centre-ville
Résidentiel




LEED

2) Crédit AES (SS) 7.2 (1 point):

Ameéenagement du site visant a reduire les ilots de
chaleur (TOITURE)

L'indice de réflectivité solaire (IRS norme: ASTM E 1980)
doit étre au minimum des valeur sur le tableau qui suit sur

au moins 75% des surfaces.
Pour plus d’information voir: www.coolroofs.org

Type de toit IRS

Pente douce (=£2:12) 78

Pente prononcee (=2:12) 29




LEED

2) Crédit AES (SS) 7.2 (1 point):

Aménagement du site visant a réduire les ilots de
chaleur (TOITURE)

Voici guelques exemples

Membrane

Bitume Multi-
Indice TPO PVC EPDM modifié Bardeaux couches

plus de
IRS 110 105,7 105 91,5 29* n. d.

* Pour un produit de couleur grise spécifique, se rapporter au manufacturier
pour plus de détails.




LEED

2) Crédit AES (SS) 7.2 (1 point):

Amenagement du site visant a réduire les
llots de chaleur (TOITURE)

Installer un toit vegetalisé sur au moins 50%
de la surface de la toiture.

OuU




LEED

2) Crédit AES (SS) 7.2 (1 point):

Amenagement du site visant a réduire les
llots de chaleur (TOITURE)

Installer une combinaison de toit vegetalise
et de membranes a fortes réflectivité solaire.

Sup. membr. SRI/0.75 + sup. toit vert / 0.5 = sup. totale couverture




Annual Heating / Cooling Cost Savings:

Reflective Roof versus Non-Reflective Roof
(Dollars per 20,000 Sq. Ft. Roof Area / R-20 Insulation)

Extrait de la
conférence "The
economics of cool
roofing: a local
and regional
approach"; James
L. Hoff

COOL ROOFING...
CUTTING

THROUGH THE
GLARE / RCI ,
mai 2005



LEED

3) Préalable EA 2 (aucun point):

PERFORMANCE ENERGETIQUE
MINIMALE

Réduire la consommation énergétique de
'edifice (a un taux inférieur a...).

Augmenter l'isolation thermique de la
couverture peut contribuer a atteindre cet
objectif (calculs requis).




LEED

4) Crédit EA 1 (1 & 10 point):
Optimiser la performance energétique

Ameéliorer la performance énergeétique au
dela du standard minimum établi (diapositi
précedente). 1 a 10 points accordes selo
'amélioration de la performance, en
pourcentage du minimum.




LEED

5) Credit MR 1.1 ou 1.2 (1 ou 2 points):
REUTILISATION DES BATIMENTS

Conserver au moins 75% (1 point) ou 95% (2

points) de la structure et de |'enveloppe de
l'edifice (excluant les matériaux non structuraux
de la couverture et des fenétres).

Il est possible, a certaines conditions, de
conserver certains élements sains d'une
couverture; aucun point accordeé...




LEED

5) Crédit MR 1.1 ou 1.2 (1 ou 2 points):
REUTILISATION DE L'EDIFICE

Conditions (AMCQ): le systeme d'étanchéité
et ses composantes doivent étre secs, en
bon eétat, bien adhérés au support et
convenir a l'usage prévu de ['edifice.




LEED

6) Crédit MR 2.1 ou 2.2 (1 ou 2 points):
GESTION DES DECHETS DE CONSTRUCTION

Rediriger vers des sites de recyclage et/ou de
recupération au moins 50% (1 point) ou 75% (2 points)
des dechets de demolition et de construction.

Consulter le site www.recyc-guebec.gouv.qc.ca pour

localiser le centre de recupération et de recyclage de
materiaux le plus pres de votre chantier.




LEED

ETUDE EXPERIMENTALE (SINTRA)

Enrobés bitumineux incorporant des bardeaux
d’asphalte modifies

Objectif de I’étude:

Contribuer a la compréhension du comportement
des enrobés bitumineux incorporant des particules
de bardeaux d’asphalte







LEED

6) Crédit MR 2.1 ou 2.2 (1 ou 2 points):
GESTION DES DECHETS DE CONSTRUCTION

Quelques exemples:

¢ Certains manufacturiers peuvent récupérer leurs
membranes et les reutiliser en petites quantités dans la
fabrication de nouvelle membrane;

Certaines membranes peuvent étre récupérées pour
faire des trottoirs de protection sur les toitures ou
autres, comme avec les pneus;

Certaines membranes de PVC (en tres petites quantités)
peuvent étre incluses dans la fabrication d’un matériels
de réparation pour le pavage.




LEED

/) Crédit MR 3.1 ou 3.2 (1 ou 2 points):
REUTILISATION DES RESSOURCES

Utiliser des matériaux recupéres, restaures
ou reutilises pour au moins 5% (1 point) ou
10% (2 points) du codt total des materiaux
de ['edifice.




LEED

7) Credit MR 3.1 ou 3.2 (1 ou 2 points):
REUTILISATION DES RESSOURCES

Voici quelques exemples:
¢ Reéutilisation d'ancien lest:
¢ Réutilisation de l'isolant en bon état.




LEED

8) Crédit MR 4.1 ou 4.2 (1 ou 2 points):
CONTENU RECYCLE

Utiliser des matériaux avec contenu recycle,

de sorte que le contenu recyclé post-

consommation + ¥ du contenu pre-

consommation represente au moins 7.5%

(1 point) ou 15% (2 points) de la valeur totale
des mateériaux de I'édifice.




LEED

8) Crédit MR 4.1 ou 4.2 (1 ou 2 points):

CONTENU RECYCLE

Par exemple:

¢ Les panneaux de fibre de bois de Materiaux Spécialisés Louiseville
sont fait de matieres 100% recyclés: 60% de contenu post-
consommation et 40% de contenu post-industriel;

Les panneaux de fibre de bois de BP Canada sont fait avec 20% de
contenu post-consommation, 75% de contenu post-industriel et de
3% de contenu pré-consommation;

L'isolant de polyisocyanurate de Firestone contient en moyenne 19%
de contenu recyclé post-consommation et 15% de contenu post-
Industriel;

Les trottoir de circulation sont fait de matieres recyclés (pneu et/ou
membrane)

Attention: il faut se reférer aux manufacturiers pour connaitre la teneur en contenu recyclé des
produits, linformation est accessible sur certaines fiches techniques, cependant certains criteres
ont été modifies en mars 2007 suite a un addenda au programme LEED, la terminologie peut différer.




LEED

9) Crédit MR 5.1 ou 5.2 (1 ou 2 points):
MATERIAUX REGIONAUX

Specifier au moins 10% (1 point) ou 20% (2
points) des matériaux de I'édifice extraits,
transformes et manufacturés dans un rayon
de 800 km;

Ou




LEED

9) Crédit MR 5.1 ou 5.2 (1 ou 2 points):
MATERIAUX REGIONAUX

Specifier au moins 10% (1 point) ou 20% (2

points) des materiaux de I'edifice extraits,

transformes et manufacturés dans un rayon

de 2400 km s'ils sont transportes par train ou
par bateau;

OuU




LEED

9) Crédit MR 5.1 ou 5.2 (1 ou 2 points):
MATERIAUX REGIONAUX

Specifier au moins 10% (1 point) ou 20% (2
noints) des materiaux de I'edifice extraits,
respectant une combinaison des 2 criteres
orécedents.




LEED

9) Credit MR 5.1 ou 5.2 (1 ou 2 points):
MATERIAUX REGIONAUX

—Par exemple:

Sur une toiture, relativement petite
(quelgues Dbassins), Il est possible
d’obtenir un point en spécifiant du bois
pour les parapets et de l'isolant en
fibre de bois.
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LEED

10) Credit MR 6 (1 point):

MATERIAUX RAPIDEMENT
RENOUVELABLES

Specifier au moins 5% des matériaux de
‘edifice renouvelables rapidement (tires de
nlantes récoltés a l'intérieur d'un cycle de
croissance de 10 ans).




LEED

11) Credit MR 7 (1 point):
BOIS CERTIFIE

Specifier au moins 50% des matériaux a

nase de bois (bois d'ceuv
orovenant de foréts certif

Stewardship Council's Pri

Criteria).

e, contreplagué)

iées FSC - Forest

nciples and

Voir: www.fsccanada.orq




LEED

12) Credit MR 8 (1 point):
BATIMENT DURABLE

Les composantes de |'édifice dont les codts

de remplacement sont eleves (couvertures?)

doivent durer au moins 50% de la durée de

vie prévue de |'édifice. Réf.: norme CSA

S478-95 (R2001) ou tables equivalentes
LEED Canada...




LEED

12) Credit MR 8 (1 point):
BATIMENT DURABLE

Mu
=

=
Edi

sees, archives, etc...: min. 100 ans
ifices "I-C-I": 50-99 ans

fices commerciaux: 25-49 ans
fices temporaires: jusqu'a 10 ans




LEED

12) Credit MR 8 (1 point):
BATIMENT DURABLE

|| est difficile de prédire avec précision la

durée de vie d'une couverture; peu seront
encore en place dans 30 ans... Toutefols, le
soin apporté a la conception et la
construction d'une couverture peut en
augmenter considérablement la
durabilite (30 ans vs 15 ans?).




NORME CSA 5473
"GUIDELINES ON

DURABILITY IN
BUILDINGS"®




CSA S478

DURABILITES ESTIMEES

Couverture:
Bardeaux + solins
Contreplaque
Isolant f.v. R32
Polyéthylene
Gypse

Durabilité = 20-50 ans




CSA S478

DURABILITES ESTIMEES

Couverture: DSL (design service life)
¢ Terrasse en bois (cedre) 15
¢ Isolant rigide 50
¢ Membrane et drain 15
¢ Contreplaque et poutrelles 50

Durabilité du systeme = 20-30 ans




CSA S478

DURABILITES ESTIMEES

Couverture:

Membrane monopli
Isolant rigide
Structure de béton armé

Durabilité du systeme = 15 ans
La membrane constitue le maillon faible du systeme.




CSA S478

DURABILITES ESTIMEES

Une couverture multicouche sur lagquelle on

orocede a un entretien régulier possede une
esperance de vie de 20 ans.




CIB/RILEM

Groupe d'expert internationaux
Comité W.83: toiture

International Council for Research and
Innovation in Building and Construction

(Conseil International du Batiment)

|j|§ International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures
Miem

=

(Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des
Matériaux, systemes de construction et ouvrages)




CIB/RILEM

Formatio Gy Lalonds, archifects — Sepembre 2003

Ttiliser des produits fabrigques 4 partit de matidres prerdéres dont lextraction est le moins doraruageable possible pour lerrdronnernent.
Adopter des habitudes de travail et favoriser Iotilisation de systémes détancheité rédmsant la production de déchets.
Eviter les matériaw: dont Iutilisation et la fabrication favorisert la production de déchets dangerens.

Reconnaitre lincidence des factewrs climaticues et géographicques régionanz.
Lorsgue logigue, utiliser des produtts recyelables on réutilizables.

Réduction des
e it nnementaux

Promowvoir Iutilisation de "tofhares wegétalisées"”, particuliérernent en ralieux urbains.
Considérer la conception de systémes d'étancheite qui faciliteront le tr et Ia récupération des matérianz 4 la fin de la +ie utile de la comverture.

Chptirniser 1a performance therraigue réelle de la cowverture, en recormaissance du fait gue Tisolation thermigue peut grandement réduire les
coiits de chanffage et de climatisation durant tongte la durée de vie utile de lédifice.

Conserver les matérianx isolants secs, de fagon A permettre le maintien lenrs propriftés thermagnues et la durabilité de la comerture.

Ttiliser de la main-d ceirvre, des matériau et des services locans lorsque possible, de fagon & récduire la dépense énergétigue lige au transpon.

Conservation de
I'énergie

Reconnaitre les valeurs d'éner gie infrinsdgue en tant que mesure praticue permettart la comparaisors de diverses options de construction.
Prendre en compte la coulenr et 1a texture de la surface de la cowverture, en relation avec lerscirormerent climatique, les effets sur la
corsoration énergéticue de 1édifice, ainsi gue sur la performance de la comertare.

Betenir les services de concepteurs, fournisseurs, entrepreneuts, cornergants, conrrenrs et gérants formés adéquatement, possédant les
ComMpEtences approprices.

Adopter une attitude responsable sis-d-viz du choix de matériau et systérnes d'étanchéité, recormaitre lavaleur dan systérae d'étancheité
robuste et durable.

Reconnaitre Iimportance d'une structure spportée adéquatement.

Prévoir un drainage efficace afin de prévend les acommnlations d'ean.

Réduire an inirentn les pénétrations au travers de la erbrane détanchéite.

Faire en sorte oue les éléments qui recpuérent un extretien frécpuent sont facilement accessibles enve de lurs réparations ou reraplacernents
éventuels.

Accroiire la durahilité

Surveiller adéguaterment lexécution des travau en cours, prendre les mesures correctives au besoin.

Contréler l'aceés aux portions corglétées des conrvertures de fagon 4 réduire les risques de poingonnements et autres dommages; prévoir des
trottoits de circulation clairernent identifigs et de Ia protection teraporaire lorscue recuis.

A dopter un progravone d'entretien préventif svec inspections périodigues et ¥éparstions aux morments cpportures.
Sonarce: Btemational Coumecilfor Research and Boeeration in Bailing wd Constoadian ( CIE ). Tradactionra officiells ( Gy Lalozde ).




CIB/RILEM

# Utiliser des produits fabrigués avec des matieres
premieres dont I'extraction est le moins
dommageable possible pour I'environnement.

¢ Crédit LEED: aucun

¢ Exemple:
— Le bois (FSC);




CIB/RILEM

 Eviter les matériaux dont l'utilisation et la
fabrication favorisent la production de déchets
dangereux.

¢ Crédit LEED: aucun

¢ Favoriser les usines certifiees 1SO 14000
Exemples:

— Firestone
— Soprema




CIB/RILEM

+ Reconnaitre l'incidence des facteurs climatiques et
géographiques regionaux.

¢ Crédit LEED: aucun

¢ Exemples:

— Eviter la construction de couvertures par
temps trop froid

— Choisir des méthodes de travail et matériaux
appropriés

— Utilisation de pare-air/vapeurs
—Etc..




CIB/RILEM

# Conserver les materiaux isolants secs, de facon a
permettre le maintien leurs propriétes thermigues et
la durabilité de la couverture.

¢ Crédit LEED: MR 8

¢ Voir aussi étude de cas ACEC




CIB/RILEM

Etudes de cas (couverture de 20,000 pi.ca.)

Colt de chauffage additionnel:

1 908%/an

en supposant gque l'isolant de la couverture (fibre de verre)
sans entretien est mouillé sur 25% de sa superficie.

Source: P. Kalinger, ACEC

Collogues pancanadien CNRC automne/hiver
1996/97 "Construire de meilleurs toitsCollogue"




CIB/RILEM

# Utiliser de la main-d'ceuvre, des materiaux
et des services locaux lorsque possible, de
facon a reduire la dépense energetique
liee au transport.

¢ Crédits LEED: MR 5.1 et 5.2




CIB/RILEM

+ Reconnaitre les valeurs d'énergie intrinseque en
tant que mesure pratique permettant la
comparaison de diverses options de construction.

¢ Crédit LEED: aucun

¢ Référence:

— Publication du Conseil canadien du bois:
L’énergie et I’environnement dans la
construction residentielle ( www.cwc.ca );




CIB/RILEM

# Retenir les services de concepteurs, fournisseurs,
entrepreneurs, commercants, couvreurs et gérants
formés adéguatement, possédant les compétences
appropriees.

¢ Credit LEED: MR 8
¢ Exemple: PAQ de 'AMCQ




CIB/RILEM

+ Adopter une attitude responsable vis-a-vis du choix
de matériaux et systemes d'étancheite, reconnaitre
la valeur d'un systeme d'etanchéité robuste et
durable.

¢ Crédit LEED: MR 8
¢ Exemples: PAQ de I'AMCQ




CIB/RILEM

# Prévoir un drainage efficace afin de prevenir les
accumulations d'eau.

¢ Crédit LEED: MR 8

¢ Des etudes démontrent que lorsque |'eau
demeure plus de 48 heures sur une couverture,
le vieillissement de la membrane s'accélere et les
risques d'infiltration augmentent.

L'AMCQ demande que les accumulations d'eau
s'evaporent en 48 heures durant la période
estivale.




CIB/RILEM

# Réduire au minimum les penétrations au travers de
la membrane d'etancheite.

¢ Crédit LEED: MR 8




CIB/RILEM

# Faire en sorte que les élements qui requierent un
entretien frequent soient facilement accessibles en
vue de leurs réparations ou remplacements
eventuels.

¢ Crédit LEED: MR 8




CIB/RILEM

# Surveiller adequatement I'execution des travaux en
cours, prendre les mesures correctives au besoin.

¢ Crédit LEED: MR 8
¢ Exemples: PAQ de I'AMCQ




CIB/RILEM

+ Controler ['acces aux portions complétées des
couvertures de facon a réeduire les risques de
poingconnements et autres dommages; prévoir des
trottoirs de circulation clairement identifiés et de la
protection temporaire lorsque requis.

¢ Credit LEED: MR 8




CIB/RILEM

& Adopter un programme d'entretien préventif avec
inspections périodiques et reparations aux
moments opportuns.

¢ Credit LEED: MR 8

¢ Formation CONTECH — Entretien des
couvertures (1 journée)




CIB/RILEM

Toiture entretenue

)
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(o]

: N
Toiture non entretenue ~
~

1 2 3 45 6 7 8 9 1011 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Durée de vie (années)







AMCQ

¢ Fondée en 1967, I'AMCQ est une
organisation indépendante (privéee), sans
buts lucratifs, autofinancee, non
subventionnée.

¢ Elle comporte 160 membres

— 84 membres actifs (couvreurs)
— 43 membres associés (fabricants — distributeurs)

— 32 firmes d'inspection

¢ Ses membres réalisent 85% (%) des travaux
dans les secteurs I-C-1.




AMCQ - MISSION

Un des objectifs de I'AMCQ vise a
professionnaliser ses membres.

Un comité a été mis sur pied en 2007,
avec pour mandat:

D'évaluer les criteres d'adhésion des
membres;

Evaluer les améliorations a apporter au
code de déeontologie;

Elaborer les régles d'éthique pour les
membres.




AMCQ - MISSION

La formation est obligatoire pour les
membres de '’AMCQ.

Un autre comité a pour mandat:

¢ De mettre a jour la grille de formation
obligatoire;

¢ De preciser les criteres de formation;

¢ D'évaluer la formation pour les dirigeants
d'entreprises...




~ DESCRIPTION ET INTERRELATION DES
ELEMENTS DU PROGRAMME D'ASSURANCE
QUALITE DE L'AMCQ (PAQ)







AccreditatiomeoNMkeurs

Les activites de 'AMCQ permettent
I'accréditation de couvreurs compeétents,




- Documentation
(manuels, bulletins techniques, tableaux, etc.),

e Personnel qualifié
e Evaluation de produits et systemes




\







< g

AMCQ 9 +3

Incl. 3 inspections

Garantie reconnue dans l'industrie,
comportant de nombreux avantages pour
les propriéetaires et les professionnels




\
Autofimancemegi

Inspection continue

En plus de ces avantages, la garantie de 'TAMCQ
constitue une source importante d'autofinancement,
permettant les activités décrites précedemment




\
Autofimancemegi

L'AMCQO est une organisation sans buts
lucratifs: tous ses revenus sont reinvestis
en services a l'industrie




@

@

®

@

Accréditation couvreurs
(par ANMCQ)

Support technigue
(par AMCQ)

Inspection continue
durant 'exécution des
travaux
(par firmes indépendantes,)

Garantie additionnelle de 5 ans =
totale 10 ans
(par entrepreneur et AMCQ)

a. Administratif

i)  Veérification armuslla des bilans
i) Assurance obligateire de WS
iii} En affairs depuis au moins 3

a. Perzonnel de I'AMCQ
b. Publications technigues
i} Devis couverhras
i) Bullatins tachniques
iii) Davis impemméabilisation

a. Preésence continuoe durant les
travaux de converture
i) Rapport quotidisns

b, Accreditation des firmes

. Garanfie matéraux e main d'cuvre, entiére ef non
decroizzante, transferable

b. 0 4 £ anz: conjointe AMC()/entreprenenr, § 3 10 ans:
AMCQ senlement

e Service de verification de conformité dez plans et devis zans

ans . - i) Assuranes 1M5 . i
D nﬁm T . iv) MManuel d'sntratien 2! T s cout additionnel
eBaT e : i sur détante 2 . : " -
SEnMmadiee i)  Examans du qualifiant e, Evaluations matériawm et systémes d'etanchéite mag:{;;urd_t::_urdun_ d hiﬂm 3 inzpection: par du personnel de 'AMCQ (2,5 et
i) Veérification da projets i} Verification de la conformité avec les nommes Cafts ds compatanos 95 annees)
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Valeur ajoutée

fet justifications)

a. Durabilite accrue dela
couverture
(compétmeoss ds lsntrsprensur)

b. Rizguez de perte: fimanciérez

diminnés
(werification de la solvabilits ds
Vsntrsprensur)

. Realization des travaux plus

efficace

a. Durahbilité accrue dela couveriure
(évaluation dss matériaux, systémes d stancheis st
techniguss 4'installation)

b. Realization des travaux pluz efficace
(réalization selon norms:s de référence raconnuss)

a. Durahilite accrne dela
couveriure
(contéle de gualits additionns])

b. Réalization des travaux plus
efficace

a. Garantie additionnelle de § ans

b. Durabilite accrue de la couverture
L 3 mzpections par du personnel ds IAMCO duvant la
périnds ds garantis;
ii. permst lautofmancement éﬁ.\n@- @ o @ nowe2
iii. support technigus additionnsi:
iv. service ds verjfication la conrmits des plans st deviz

¢, Aszistance technigue en caz d'infiltration
d. Outil de gestion

(Csntralization dsz garantiss: un ssul contast sn cas
d'infiltration)

1) L'AMCQ) est une organisation a buts non lucratifs, tous les revenus servent au fonctiormement de I'Association et permettent d'offiir les services ci-dessus.
2y L'ANMCQne benéficie daucune subvention, elle est entiérement autofinancée.

VErso. .



QUELQUES
EXEMPLES

Interventions AMCQ




PROCEDURE D'INTEGRATION
DES PRODUITS ET SYSTEMES

¢ Certificat de conformité aux normes
¢ Fiches techniques et signalétiques
¢ Directives d'installation

¢ Listings ULC et FM

¢ Liste de projets

¢ Visites de projets
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Retraits

31/2"/1/2"




Matériaux composites

Résistance a la

"délamination"

des matériaux
composites




Matériaux composites
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Drain Zurn Z-107

(collet de serrage)




Fixation polyisocyanurate




Systemes de membranes
fixées meécaniguement

Photo: CNRC




Systemes de membranes
fixées meécaniguement

BNCrages

S Egale ou supericure 3 celle du materisu testé, sifessal 48 | ) Fassemblage a & testé sans ce matiniau, le fait dajouter une

realisé avec une bamicre thermique bamiére thermique ne diminuera pas la résitance 3 Famachement au
. . Egale ou supérieure & celle du matériau tests, sifesaiade | Vent de fassemblage en autant que ses proprictés meécaniques
Resistance en campression réglisé avec une bamiére themmique {compression) scient egales ou supencures a celles de Msolant teste.

Membranz pare- . L . . s Silassemblags & &2 =51 5305 o2 masnay, e fat dajcutsr uns
sitlvapeur Résistance & I3 tranamission de [z E::éw Suﬁ:"m'zi;ieedu ma}?va.l Hrl% sifemaaae membrane pare-3irvapeur ne diminuera pas 13 résstance 3
(s0us Msolant) e Pare-amvape Farrachement au vent de Fssemblage

Egale ou supésicure & celle du maténisu tests, max: 47 sauf si | Lisolation doit &re fitée mécaniquement au platelage, de laméme fagon
t2ats avec Spaisseur supsrsures qus pour k=2 syetémes testss
L’AMCAQ n'accepte pas de systémes de membranes fixéss

Résistance en campression Egale ou supéricure & celle du maténiau testé mecaniquement directement sur des solanis de polysiyréne, sans
de support in =dizire entre la mamb 2t Faolant.

Epaizzeur

P

Silaszemblags & &2 fsat 2ans ce masnsy, ke fait dajouter un

) paMnesy de recouvrsment ne diminusrs pes larssistance &
Résistance en campresasion Egsle ou supsricure & celie de Naclant t=3t2 [arachement su vent de [asemblags & sutan qus 323 propnstés
MEcaniquss (compreazion) soient Spales ou supshsures doslles de
Tisolant tests.

Panneau de
recouvrement

Résistance & I3 traction Egale ou supéricure & celle du maténiau tests
Résistance au pongonnement Egale ou supésisure & celle du maténiau tests Les rangées da:':ﬁ]dﬁ maﬂhmﬁm?ne&ﬂﬁecas
Resistance a la dechirure Egals ou supéneurs & celle du maténay testé e '

Résistance des joine (pelags) Egale ou supéricure & celle du maténiau tests

T |dentiques
Ancrages e= i

Schémas |dentiques ou quantitss supshisures

Notes:

1. Lz pesanidocumentconsiiue un guide pour lacomniafion, par TAMGC, 4'alematves sux maiinisux qui oni 242 t2stés pour I3 Boisiance 3 Marschement sd vant svecdes ssemibages de membsnes dz bitime modifs fxdes
macaniquemant dans & cade de son Prgramme dAssuence Duali eide gasnies.
Lesremonshiids de TAMCD s2 Friteni 3 colies qui spoamizsant sur som carffoatde garanfe; Iimmmie su concepiur du sysiime de o' assurerque B resislancs 5 lawachement s vanidy systdme et suffsaniz powr
I'apobicsfion préwiz 2ien regard des codes of réglements aophcsbies.
On mz peutpas sooanize de matinsy dontles proprdids sontimBrizums sux exgences o-dessus, méme 5 les proprgdes daubes matifsux de Massemblage sonisupddewes 5 calles des matiiaux fzsiés.
U'szsmiblaoe doilébe remnm pae bz manuisohurer des mambemnes, | doi dgslement dire confeme sux sutes exigenes spolosbles au pmjet(Codesde constucton spplcsbles, ULC, sutes exigences de FAMCD 2
Umzslisfon dancesges sur sunports de bois et acozobbl 5 1s condifion qua esistance 3 Farstementde e ancmges soi 2gaie ou supicum 3 czlie des snoesges tesidssve plaklages métalquas.




Coupe-vapeurs sur gypses

¢ Exposition a des températures
n'‘excédant pas 52°C

¢ Pose a l'asphalte (220°C) ou au
chalumeau (1000°C)

¢ Effet sur la résistance aux vents?
¢ Effets sur la résistance au feu?




Bois traité

¢ Recommandation:

— Utiliser du bois non traité
—199% h.r. max.
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Impermeéabilisation

Nouveau
manuel sur

I'impermea-
bilisation des

surfaces de
béton




QUESTIONS?

MERCI!




