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La vocation du 

bâtiment aura un 

impact considérable 

sur le bilan énergétique 



Bâtiment : résidence 
Caractéristiques 

• Occupation faible 

• Charges internes faibles 

• Éclairage faible 

• Consommation eau chaude 

domestique plus élevée 

• Pertes d’enveloppe importantes 

 
 







14 341 kWh 

28 338 kWh 

















Bâtiment : entrepôt 
Caractéristiques 

• Occupation faible 

• Charges internes faibles 

• Éclairage moyen 

• Consommation ECD faible 

• Pertes d’enveloppe importantes 

 
 



1 627 697 kWh 







Bâtiment : école 

primaire Caractéristiques 

• Occupation importante le jour 

• Charges internes importantes le jour 

• Éclairage important le jour 

• Consommation ECD faible 

• Pertes d’enveloppe importantes 
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Bâtiment de référence 

CMNÉB 1997 

1 200 000 kWh équivalents 
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Bâtiment : laboratoires 

Caractéristiques 

• Occupation moyenne le jour 

• Charges internes importantes le jour 

• Éclairage important le jour 

• Consommation ECD élevée 

• Ventilation élevée 

• Pertes d’enveloppe importantes 

 
 



5 659 611 kWh 





1 452 160 kWh 







Bâtiment : hôpital 

Caractéristiques 

• Occupation continue 24h/24h 

• Charges internes importantes le jour 

• Éclairage important le jour 

• Consommation ECD élevée 

• Ventilation élevée 

• Pertes d’enveloppe importantes 

 
 















235 700 kWh 





71 250 000 kWh 



29 925 000 kWh 



6 850 000 kWh Fenêtres 3 444 720 kWh (eq.) 

Murs  2 514 776 kWh (eq.) 

Toits  595 949 kWh (eq.) 



Bâtiment non performant  

Consommation en chauffage : 19 817 868 kWh (usage net) brut 29 300 619 kWh 



Bâtiment amélioré (récupération sur évac.) 

4 028 490 kWh (usage net) brut 5 968 133 kWh 



Bâtiment amélioré 

17 634 690 kWh (à enlever du bâtiment) 



PAC 350 tonnes avec transfert de :  3 577 513 kWh 

Bâtiment amélioré  



Bâtiment performant  

Chauffage résiduel : 450 976 kWh 



40 280 000 kWh 



Bâtiment : bureaux 

Caractéristiques 

• Occupation 5 jours  (15 heures) 

• Charges internes importantes le jour 

• Éclairage important le jour 

• Consommation ECD faible 

• Ventilation moyenne 

• Pertes d’enveloppe importantes 

 
 



Analyse de l’enveloppe 

Attention au mur rideau 



Analyse de l’enveloppe (vitrage) 

Diminution de la résistance thermique 

 
 Valeur initiale : R imp. = 2,43  (U = 0,41) 

 

 Valeur modifiée : R imp. = 1,43  (U = 0,70)  



Augmentation des coûts : 9 868 $ 



Analyse de l’enveloppe (vitrage) 

Augmentation de la résistance thermique 

 
 Valeur initiale : R imp. = 2,43  (U = 0,41) 

 

 Valeur modifiée : R imp. = 3,33  (U = 0,30)  



Diminution des coûts : 3 650 $ 



Analyse de l’enveloppe (murs) 

Augmentation de la résistance thermique 

 
 Valeur initiale :  R imp. = 18,2 

 

 Valeur modifiée : R imp. = 30,3  



Diminution des coûts : 1 158 $ 



Analyse de l’enveloppe (toit) 

Augmentation de la résistance thermique 

 
 Valeur initiale :  R imp. = 21,7 

 

 Valeur modifiée : R imp. = 39,2  



Diminution des coûts : 917 $ 
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PERFORMANCE THERMIQUE 



PERFORMANCE THERMIQUE  


