
Mur vitré / rideau en bois  

à haute efficacité énergétique  
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Façades vitrées en bois facilitant la construction de 

bâtiments Net-Zéro et Passifs 





Manufacturier-concepteur et acteur 

de premier plan dans la construction 

de murs vitrés / rideaux en bois à 

haute efficacité énergétique. 

Qui sommes-nous? 

IC2 TECHNOLOGIES 



IC2 TECHNOLOGIES 

Mission: Développer des 

solutions architecturales 

uniques afin de réaliser 

des murs vitrés en bois de 

grandes portées à haute 

efficacité énergétique. 



L’art d’intégrer de façon 

audacieuse le bois dans 

les grandes surfaces 

vitrées  

Notre passion 



Bois – Acier - Aluminium 

   THERM+ 50/56/76/96  H-I        

  

THERM+ 50/56 S-I      

   

THERM+ 50/56 A-I  

                   

Technologie allemande THERM + certifiée Passivhaus 

Technologie THERM+ de RAICO 



 

▸ Facteur d’isolation effectif  ≥ R7 avec verre triple 

▸ Système d’étanchéité mécanique assurant une 

performance durable et stable dans le temps 

▸ Confort et performance énergétique inégalés 

▸ Solution complète (portes et fenêtres) certifiée Passivhaus 

▸ Réalisation de maisons passives et de bâtiments Net-Zéro 
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Efficacité énergétique 

Technologie THERM+ de RAICO 



Le bois est le seul matériau renouvelable et très avantageux lorsque le 

cycle de vie (ACV), la norme LEED ou Challenge 2030 est considéré. 
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CARACTÉRISTIQUES UNIQUES 

Caractéristiques uniques du système du mur rideau/vitré bois THERM + 



Système de  drainage  

à 3 niveaux 

Caractéristiques uniques du système du mur rideau/vitré bois THERM + 

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES 



 

Essences de bois 

Bois lamellé collé de Grade 20F ou 24F: 

 

 Épinette noire (ex.: ENVIROLAM – NORDIC) 

 Épinette rouge ou noire (ex.: ART MASSIF) 

 Épinette noire et pin (ex.: TECOLAM) 

 Pin blanc (BING) 

 Sapin de Douglas (STRUCTURLAM ou ART 
MASSIF) 

 Cèdre (ex.: ART MASSIF) 

 Chêne blanc (ex.: ART MASSIF) 

 Frêne blanc (ex.: ART MASSIF) 

 Épinette, pin et sapin (ex.: Good Fellow)  

 Pin jaune (Art Massif) 

 Érable, noyer, cerisier, etc.(BING) 
 

 

Caractéristiques uniques du système du mur rideau/vitré bois THERM + 

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES 



 

Lamellé en pin jaune américain développé avec Art Massif 

Caractéristiques uniques du système du mur rideau/vitré bois THERM + 

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES 



 

 

Résistance au feu 

Caractéristiques uniques du système du mur rideau/vitré bois THERM + 

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES 



Contribution potentielle aux bâtiments LEED selon VERTIMA 

Note: Important de considérer que le total de points identifiés reflète le pointage attribué dans chaque 
catégorie où le produit contribue. Le produit en lui seul n’accorde pas le pointage, mais est considéré comme 
un élément bénéfique dans l’ensemble des composantes du bâtiment pour atteindre les crédits LEED 

Tableau résumé des systèmes LEED  Canada-NC & NE 2009 Contribution potentielle du 
M.V.B. d’ IC2 Tech 

Catégories Préalables Crédits Points LEED Canada-NC & NE 
2009 

AÉS 
Aménagement 

Écologique des Sites 
1 8 26 0 point 

GEE 
Gestion Efficace de 

l’Eau 
1 3 10 0 point 

ÉA 
Énergie et Atmosphère 3 6 35 Jusqu’à 

19 points (NC) 
21 points (NE) 

MR 
Matériaux et 
Ressources 

1 7 14 Jusqu’à 6 points (NC) & 5 
points (NE) 

QEI 
Qualité des 

Environnements 
Intérieurs 

2 8 15 Jusqu’à 3 points 

ID Inoovation et Design 0 2 6 Jusqu’à 3 points 
PR Priorité Régionale 0 2 4 Jusqu’à 3 points 

Total 
 

8 36 110 Jusqu’à 
34 points (NC) 
35 points (NE) 

 

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES 



Économies cumulatives THERM+  - Surface vitrée = 987m2 

ÉTUDE COMPARATIVE et ÉCONOMIES ANNUELLES 

Outils de simulation numérique 



Économies cumulatives THERM+  - Surface vitrée = 987m2 
Outils de simulation numérique 

ÉTUDE COMPARATIVE et ÉCONOMIES ANNUELLES 



Bibliothèque Net-Zero à Varennes 

Certification Net-Zéro & Passivhaus 
 

Architectes: Consortium Labbé, Gagné, Laroche, Leclerc & Ass.  

Économie annuelle de chauffage pour une  

surface de 20 000 pi2 

 

 100 000 USD/ année  



Résidence passive à l’Île-aux-Coudres 

BBBL architectes 

Centre d’accueil NET ZERO à Montréal, Qc 

 

Certification Net-Zéro & Passivhaus 
 



Mur rideau = façade vitrée ne supportant que: 

 son propre poids; 

 celui des composantes auxiliaires; 

 les forces environnementales. 

Mur vitré porteur = façade vitrée supportant: 

 toutes les charges d’un mur rideau; 

 plus le poids du toit et/ou celui des étages 

supérieurs. 

MUR RIDEAU VERSUS MUR EN BOIS (MVB) PORTEUR 



Mur vitré en bois porteur intégré à une structure en bois massif 

Architecte: Royden Moran, Sevenhills, Ontario 

 Résidence Marnie Welsch à Peterborough, Ontario 

Mur vitré en bois porteur 



Façade en bois structurale intégrée dans  

une maison à charpente de bois, Ontario 

Architecte:  Royden Moran, 

Sevenhills, Ontario 

 Résidence Marnie Welsch à Peterborough, Ontario 

Mur vitré en bois porteur 



Architecte:  Royden Moran, 

Sevenhills, Ontario 

Mur vitré en bois porteur intégré dans  

une maison à charpente de bois, Ontario 

 Résidence Marnie Welsch à Peterborough, Ontario 

Mur vitré en bois porteur 



Façade en bois structurale intégrée dans  

une maison à charpente de bois, Ontario 

Architecte:  Royden Moran, 

Sevenhills, Ontario 

 Résidence Marnie Welsch à Peterborough, Ontario 

CONCEPTION INTÉGRÉE 



MDA architectes 

 Centre multifonctionnel à la Ville de Beaupré, Qc 

 

Mur vitré en bois porteur 



 MDA architectes 

 Centre multifonctionnel à la Ville de Beaupré, Qc 

 

Mur vitré en bois porteur 



Étapes de fabrication d’un mur rideau / vitré en bois 

 

APPROCHE MODULAIRE 



Étapes de fabrication d’un mur rideau / vitré en bois 

APPROCHE MODULAIRE 



Expédition des modules préfabriquées 

APPROCHE MODULAIRE 



Installation d’un mur vitré en bois porteur 

APPROCHE MODULAIRE 



Installation mur vitré en bois porteur 

APPROCHE MODULAIRE 



Pin jaune pour la résidence à East Hampton,  NY 

APPROCHE MODULAIRE 



Résidence à East Hampton  NY 

Architectes: Engelking & Wuehrer  

Des plans à une maison de rêve 

APPROCHE MODULAIRE 



Résidence à East Hampton  NY 

Architectes: Engelking & Wuehrer  

Des plans à une maison de rêve 

EXPÉDITION ET INSTALLATION 



Résidence à East Hampton  NY 

Jour 1 

Des plans à une maison de rêve 

EXPÉDITION ET INSTALLATION 



Résidence à East Hampton  NY 

Des plans à une maison de rêve 

Jour 2 

EXPÉDITION ET INSTALLATION 



Résidence à East Hampton  NY 

Architectes: Engelking & Wuehrer  

Des plans à une maison de rêve 

Jour 3 

EXPÉDITION ET INSTALLATION 



Résidence à East Hampton  NY 

Des plans à une maison de rêve 

Jours 4 & 5 

EXPÉDITION ET INSTALLATION 



Résidence à East Hampton  NY 

Des plans à une maison de rêve 

Jour 7 

EXPÉDITION ET INSTALLATION 



Résidence Engelking à East Hampton, NY 

Mur vitré en bois porteur 
 



© : Stéphane Groleau 

Mention 2012  - 24e édition des Trophées Innovation et Développement durable  

Gagnant 2013 - B2B Petite entreprise Concours Écoconception 

Firmes d’architectes:  Bisson & Ass. +  Atelier 5 
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German Best Practice Award 2016 

Architectes: Engelking & Wuehrer  

Projets innovants intégrant des façades vitrées en bois 

Reconnaissance des réalisations IC2 


