Rupteurs de pont thermique
pour raccords de béton




OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE:

Comprendre comment et pourquoi ou les ponts
thermiques se forment;

Etre en mesure d’identifier les trois principaux
problemes causés par les ponts thermiques;

Comprendre comment, a quel moment et a quel
endroit integrer les rupteurs de pont thermique
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BREF PORTRAIT DE L’'INDUSTRIE:

© 2018 Schock USA inc. et Schoeck Canada Inc. COURS SUR LES RUPTEURS DE PONT THERMIQUE, FORMATION CONTINUE AGREEE PAR 'AIA | 3



BREF PORTRAIT DE L’INDUSTRIE:
La thermique dans la construction

Consommation thermique des batiments

» Consommation - Hydro Québec

Logement Maison moyenne
11 590 kWh 26 484 kWh
. 54 % Chauffage par année par année

et climatisation

. 20 % Eau chaude

18 % Electroménagers
et appareils
életroniques

o % Eclairage

. 3 % Autres Petite maison Grande maison
20 494 kWh 32 054 kWh
par année par année
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BREF PORTRAIT DE L’INDUSTRIE:

Les réglementations

Les reglementations deviennent de plus en plus exigeantes en ce qui

concerne l‘efficacité énergétique
» Novoclimat 2.0

» E-1.1, r.1 Réglement sur
I’économie de I'’énergie dans
les nouveaux batiments

05, Lorsque la partie isolée d'un élement de batiment comporte des poteaux, colombages
ou solives metalliques constituant un pont thermique, sa résistance thermique doit étre
augmentée de 20% par rapport aux valeurs indiquees au tableau de larticle 51, sauf si la
fransmission de la chaleur n'est pas supérieure a celle qui se produit dans un élément a
ossature de bois de la méme épaisseur.

D.88-82,a. 52,0 1721-85,a. 7.
. Larticle 52 ne s'applique pas lorsque I'élément constituant le pont thermique es
083, Laricle 52 | | Pélément constituant le pont th {
protegé par un matériau isolant assurant une résistance thermique au moins égale & 25% de

celle qui est exigée au tableau de ['article 51.

D.89-83, .52,
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North American Building - Energy Code Development

Year

1995 2000 2005 2010 2015 2020

MNECB 1997

ASHRAES0.1 15555%

ASHRAE90.12004 Yy \ECE

.
@,
ASHRAE 50.1 2007 ”uq.f 2011
0, *

ASHRAE 90.12010 ‘o..
0
ASHRAE 90.12013
Projected Savings

European Union goal of
"nearly zero energy”
from offsite, by 2010

=—4—ASHRAE90.1  =—A—MNECB/NECB  —H=Curopean Low-energy Standards

This graph charts various North American building energy code developments in 2011.
It provides a relative comparison to the 1997 Model National Energy Code for Buildings (MNECB) baseline.

5



BREF PORTRAIT DE L’'INDUSTRIE:
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BREF PORTRAIT DE L’INDUSTRIE:

Plafond
20°C
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DEFINITIONS:
Qu’est-ce qu’un pont thermique?

= Les matériaux moins
isolants permettent a
la chaleur de
traverser facilement
la barriere thermique.

= Réduction de
I'isolation de
I'enveloppe du
batiment.

= Point faible dans
I'enveloppe du
batiment.
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DEFINITIONS:

= Elément a faible
conductivité
thermique qui
prévient les pertes
de chaleur.

= || isole 'enveloppe
du batiment de
maniere continue,
ce qui ameliore
le rendement
thermique.
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PROBLEMATIQUE:
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PROBLEMATIQUE:

Dans les années 1950...

Selon les pratiques actuelles...

Les ailettes de refroidissement:
bon pour les Harley,
pas pour les batiments.
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PROBLEMATIQUE:
Désequilibre thermique des espaces de vie

b

1"'-{-;4
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PROBLEMATIQUE:
Condensation et moisissures

= | ’accumulation de
condensation entraine
|a formation de
Mmoisissures.

= Vice caché.

= Travaux de réparation
colteux et dérangeants.

= Risque que les
locataires intentent des
poursuites.
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LA SOLUTION:
Les rupteurs de pont thermique
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LES DIFFERENTS TYPES DE
RUPTEURS DE PONT THERMIQUE
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LES DIFFERENTS TYPES DE RUPTEURS DE PONT THERMIQUE:
Ou peut-on utiliser les rupteurs de pont thermique?

= —
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[

PHOTO : Angelo Ng & Anthony Ng Architects Studio PC
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LES DIFFERENTS TYPES DE RUPTEURS DE PONT THERMIQUE:

NN,

WY ()

PHOTO : Angelo Ng & Anthony Ng Architects Studio PC
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LES DIFFERENTS TYPES DE RUPTEURS DE PONT THERMIQUE:
Applications de type béton - béton
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LES DIFFERENTS TYPES DE RUPTEURS DE PONT THERMIQUE:

Barres de tension et de cisaillement
faites d’acier inoxydable pour une
haute résistance et une faible
conductivité thermique.

Matériau isolant fait de
polystyréne expansé
(Néopor)renforcé au
graphite.

Module de compression a haut rendement
thermique fait de béton a fibres d’acier
(120mpa) a ultra haut rendement.
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LES DIFFERENTS TYPES DE RUPTEURS DE PONT THERMIQUE:

Longueur 40" 100 cm
Hauteur 6tol12" 160 to 250 mm
Epaisseur d'isolation 3" 80 mm
Résistance des aciers 72,518 psi 500 MPa
Résistanc? du module de 17,500 psi 120 MPa
compression

Valeurs R up to 4 ft2 °F h / Btu 0.65 m2K/W
Moment maximum 57 kip ft 77 KNm
Effort tranchant maximum 16.8 kips 75 kN
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Thermal bridging in concrete structures

Detail Description Wall Assembly Additional Detail Description

e AO01-CC: Without insulation
at curb, continuous

R-15 Exterior concrete projection
Insulated Steel Stud T _
Assembly e A02-CC: With insulation at

curb, continuous concrete
projection

Conventional
Construction

e AO03-SA: Isokorb K&5-V8
thermal break

e A04-SA: Isokorb K10-Vé
thermal break

R-15 Exterior
Insulated Steel Stud
Assembly

Manufactured
Thermal Break
(Isokorb K
Series)

o AO05-SA: Isokorb KXT65-V8
thermal break

o A06-SA: Isokorb KXT15-Vé
thermal break

R-22.5 Exterior
Insulated Steel Stud
Assembly

(Isokorl KXT
Series)

Manufactured
Thermal Break
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Thermal bridging in concrete structures

Clear Wall Overall U- %
Scendrio Thermal U-Value Value BJrU/;I: f oF Reduction
Mitigation Btu/h ft2 °F Btu/h fi? °F (W/m °K) in Heat
(W/m?2 °K) (W/m2 °K) Loss
S5 | Ao0lCC . None, without | yaa 5 50) | 0.148 (0.84) | 0.584 (1.011) -
295 insulation at curb
c 2
> @\ . . .
S5 | aoe-cc | Withinsulationat | nag (5 50) | 0.138 (0.78) | 0.485 (0.840) 17%
0o curb
- AO3-SA | Isokorb K65-V8 | 0.088 (0.50) | 0.103 (0.59) | 0.143 (0.248) 76%
23
Z AO4-SA | Isokorb K10-Vé | 0.088 (0.50) | 0.096 (0.55) | 0.075 (0.130) 87%
= AO5-SA | lsokorb KXT45-V8 | 0.072 (0.41) | 0.085 (0.48) | 0.126 (0.217) 78%
o8
o3
3 A06-SA | Isokorb KXT15-Vé | 0.072 (0.41) | 0.079 (0.45) | 0.068 (0.118) 88%
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Thermal bridging in concrete structures

'Suﬁqce

Scenario Thermal Mitigation o2zt Temperature el
Index T; RH%
(°C)

g 5 ADT-CC None, without insulation 0.45 p 03%
2% at curb
C D
S £

[
é S A02-CC |  With insulation at curb 0.57 4 33%
N AO3-SA Isokorb Ké5-V8 0.87 16 72%
20
20
QO w
= AO4-SA Isokorb K10-Vé 0.90 17 78%
5 AO5-SA lsokorb KXTé5-V8 0.89 17 77%
o8
)
AN Ve
3 AO6-SA Isokorb KXT15-Vé 0.21 18 81%
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CONCEPTION ET INSTALLATION:
Installation des rupteurs de pont thermique

de type béton- béton
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CONCEPTION ET INSTALLATION:
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TROUVER LA BONNE SOLUTION:

R

Liaisons d’auvents, de |
poutres et de toitures
de type acier sur acier
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TROUVER LA BONNE SOLUTION:

Liaisons de type acier- acier

i
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TROUVER LA BONNE SOLUTION:

Liaisons de type
béton- acier
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TROUVER LA BONNE SOLUTION:

Liaisons de parapet de béton

X
RIS
R R
I

@§W§W§§

.<
N
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TROUVER LA BONNE SOLUTION:

Veérifiez bien que votre fournisseur peut vous
offrir ce qui suit:

 Installation claire et simple
« Expertise et soutien techniques

* Plans signés et estampillés par un ingénieur agrée
dans le territoire dont releve votre projet

« Modélisations thermiques, \
Si nécessaire R\R=
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TROUVER LA BONNE SOLUTION:
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RUPTEURS DE PONT THERMIQUE:

Economies d’énergie

Pas de condensation donc pas de moisissures
Augmente le confort dans le batiment
Contribue a obtenir des crédits LEED

Est adapté au programme Novoclimat 2.0
Augmente la valeur marchande du batiment

Technologie utilisée et prouvée depuis plus de
35 ans dans certains pays
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‘gchﬁcklsokorb®

Merci de votre participation.
Des remarques ou des questions?
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