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AIRMETIC SOYA HFO : NOUVEAU PRODUIT

HUNTSMAN

SOLUTIONS BATIMENTS

S
AIRMETIC" SOYA HFO"
FICHE TECHNIQUE

Aimmétic Soya HFD est un systéme de mousse de polyuréthane deux composantes gické & cellules fermées. Mirmétic Soya HFD est testd par des laboratoires

iEbdéper-dmm .ruconnus et ast ks premerpmd.rtasl.rpassst Ia-s ew de la HL.B m .d plus enngeuma mlme GAN.{LI_(.:lSFD&LZmﬁ = Nomme sur Adsistance '|'|'|B|'I'I'IH:1JB a |_‘:\|.-'|E| Tarme mnﬂ
l'isolant thermique en mousse de polyurdthans rgide pubvérisés de densité moyenne: Spécifications relastives aux matédaw: = Amétic Soya HFO rencontre les 100 mm a5 A4.24 RSl
axigences du Code Mational du B&timant du Canada at st &valué par le Conssil National de Recherche du Canada sous Mévaluation COMG # 14078-L, depuis CANLULS STT0-03 - = -
2017, comme produit d'isolation. Ca produit agit comme isolation thermigue, pare-air et pars-vapeur sslon les épaissewrs requises et congus pour des applications 75 mm R-19 3.25Ral
intérieures et extéfeurss, au-dessous ot au-dessus du niveau du sol. Almmétic Soya HFO utiise du plastique recyclé, de I'huile de soya rapidement renouvelable et RO mm R-12 2 03 RSl
la 42 génération d'agent gonflant sans substance appauvriszant la couche d'ozonse et avec un potentiel de réchauffemeant global de < 1 [PRG). Ca produit excads
les exigences des protocoles de Paris, Kyoto et Moniréal. Aimmétic Soya HFD excéde les exigences les plus dlevées pour ke COV avec la cerification uL GI'EEIT;L.IE"d Cualité d'Air Intarieur Cartifie Gold
GREENGUARD GOLD. Airmétic Soya HRD est pubvériss exclusivement par des instalateurs st entreprensurs accrédités par CALIBER, conformément & la nome
d'application CAN/ULC S705.2. —— 1L Homalogus Assemblags PWFO7.EW24, 150mm S
PROPRIETES PHYSIQUES - CCMC 14078-L - CAN/ULC ST05.1-20H5 [CNB 2010-15 Art : 3.2.3.8) auEsl
o . - 29 .
ASTM D 1622-14 Densité de la mousse 2.21 lba/pf 35.49 kg'm? CANLLE S101 LH L A I PWFOT EW25. 904 ) ]
Résistance Thenmigue & Long Terme (RTLT) [CME 2010-15 Art - 3.2.3.8) Reussi
cwucsosm | 0 o e
&0 mm A1 1.94 Rl K124/02/95* Coeficient de résistance au gaz Radon {pour 50mm) 17410.10F afm
[ 1y i 3 0 mifg
ASTM D 1621-16 Fisistanca & la compression (10%) 27 85 Ibvpe? 192 kPa (S0OTS 11865-13) Coefficiont de diffusion du gez Radon 13107 méfs
ASTM D 1623-09 Résistanca a la tansion 36.55 Ibvpo® 252 kPa i . i i i i o N
FB2D fois supenewr a une feulls de polyathylana da 0. 15mm, & S0mm d'épakssewr.
ASTM D 6226-15 Calliles ouvertss 5%
ASTM D 2842-12 % Absorption d'sau 1.36 %
ASTME 96-18 Perméancs a la vapeur d'eau (50 mm d'épaissaur, sans palicule de surface) 0.23 parm 13 ng'Pas.m®
ASTME 217813 Perméance a lMair @ 75 Pa (30,7 mm, sans palicule de surfaca) 0.0021 Liz*=m 3§
Indice propagation de la flamme Essais en can CANULC 5127
CANULC 510218 (incius dans GANAULG S103) 240
‘Waleur requise et declaree (Code du Batiment)
Stahilita dimensionnells (28 jours)
(% de changement de volume sur echantillon dépourvu de substrat)
ASTM D 2126-15 @ -20°G -0.1
@ +80°C 0.3
@ +70°C B 97T+3%AH. 85
%Udll'c STTa0s Emizsion de Compasé Organique Volatils (COV) Conformea (1 jour)

ASTM G 1338-14 Résistance aw: moisissures Aucune croissance




AIRMETIC SOYA HFO : NOUVEAU PRODUIT

Agent Gonflant HFO

Ratio de mélange A/B (volume) 11 . , .
Pression de meélange dynamigue (minimum) 5516 kPa 800 psi » POtentlel de reChaUﬁ:ement gIObaI treS baS

Niveau d'humidité du substrat < 18% < 19%

Epaisseur maximum par couche 50 mm 2"

Epaisseur maximum par couche successive 100 mm 4" Agent gonﬂant SO'StICG@ 'Honeywe”
Temps minimum de refroidissement pour 100 mm 20 min » PRG de <1 999% pIuS bas que Ies HFC

(4" avant I'application de couche additionnelle

Epaisseur maximale en 24 h 200 mm g”
' ' : Conforme au Protocole de Montréal
TEMPERATURES D'APPLICATION TEMPERATURES DES COMPOSANTES A
VERSION DU FRODUIT (AIR, SUBSTRAT ET MURISSEMENT) LA BUSE
Airmétic Soya HFO Eté 30 @ 5°C (41 @ 86°F) 35@ 46°C (95 @ 115°F)

Airmétic Soya HFO Hiver 5@ -10°C (41 @ 14°F) 38 @ 49°C (100 @ 120°F) Conforme é CAN/ULC 8701 1_15
Informations Générales : |l est exigé que la mousse soit recouverte d'une bamiére thermique conforme au Code du Batiment en vigueur lorsgu’elle est utilisée & llintérisur » Le p re m | e r p ro d u |t a re n CO ntre r Cette n O rm e

du batiment et d'un recouvrement protecteur aux UV lorsqu’elle est utilisée a I'extérieur. Lisolant de polyuréthane pulverise ne devrait pas étre utilisé lorsque la température

de service continu de la mousse n'est pas comprise entre -60°C et 80°C (-76°F et 180°F). Ne pulvériser pas de couches trop épaisses en une seule application, elle peut
causer la combustion spontange dans les heures sulvantes. Respecter les recommandations de procédure. Airmeétic Soya HFO est la quatriéme génération de la ligne de
produit Airmétic lancé en 1892, I'appellation commerciale anglaise du produit est Heatlok Soya HFO.

Avis: Linformation décrite dans ce bulletin est établie pour aider 4 sélectionner le systdme de mousse adéquat selon I'utilisation requise. C'est la responsabilité de I'utilisateur
de s"assurer préalablement que ce produit rencontre les exigences. Cependant, aucune garantie de quelque sorte, explicite ou implicite, n'est faite quant & application par
une tierce partie, étant donné que nous n'avons aucun contrdle sur les procédes et procédures d'application. Toute réclamation justifiée concernant la qualité de nos produits
est sujette au remplacement du produit seulement. Tous droits exclusifs réservés.

CCMC ; 3
EVALUATION LISTED 1 B Zero
14078-L @, weoushi

e
HUNTSMAN | (5o e oo

SOLUTIONS BATIMENTS www_huntsmanbuildingsolutions.com AN: 20.00008 | REV: 10.09.20




VALEURS AJOUTEES UNIQUE

+ 730 Millions
Plastique recyclé Eau Bouteilles Recyclées

Matiére renouvelable 18% de Matiere recyclé

Post consommation +
Post industriel




CERTIFICATIONS : PRODUIT ET APPLICATEURS

Fiche technique CCMC 14078-L
Airmetic®SOYA HFO, Heatlok® SOYA HFOQ, Polar Foam SOYA HFO

Répertoire normatif : 07 21 19.02
Publication de l'évaluation :  2017-12-11
Révision : 2020-01-06

1. Evaluation

Produit conforme alanome CAN/ULC-S705.1-15, « Norme surl'isolant thermique enmousse de polywéthanerigide pulvérisée. de densité
noyenne : spécifications relatives auxmatériaux ». La masse volumique minimale du produit surplace, sa résistance thenmique a long teme
(RTLT). sa pem¢ance a la vapeur d’eau (PVE) et le délai d’occupation aprés la pose du produit sont indiqués au tableau 1.1.

Tableau 1.1 Masse volumigue sur place, RTLT, PVE et délai d’occupation aprés la pose du produit

Masse volumique RTLT de calcul pour PVE pour une épaisseur Délai
Produit minimale sur place une épaisseur de | o o Opo O(ng/ (g: S d’occupation®
(kg/nr) [1b/'pi] 50 mm (m*-C/W) g (jours)
Airmetic® SOYA HFO,
Heatlok® SOYA HFO, 33.72 [2.1] 1.86 51 1

Polar Foam SOYA HFO

Notes :

(1) Selon les essais de certification en vertu de la norme CAN/ULC-S705.1, la masse volumique minimale surplace spécifiée doit
étre conforme a la norme CAN/ULC-S705.1. telle que mesurée surles ieux conformément a la nonme CAN/ULC-S705.2,
« Nomne surl'isolant themmique en mousse de polywethane rigide pulverisée, de densité moyenne — Application ».

(2) La PVE estdéterminée a partird un échantillon représentatif dont la pellicule a été enlevée. Dans le cas du produit installé sur
place.la PVE pour cette épaisseurserait moins élevée enraison de I'effet de la pellicule.

(3) Le délaid’occupation aprés la pose du produit est de un (1) jour dans le cas des constructions réhabilitées lors que le produit est
installé en tenant conpte de la ventilationrequise de I'aire réhabilitée isolée conformément a la norme CAN/ULC-5705.2. Voir la

3.1 Installateurs qualifiés

1a présente fiche technique traite d un produit fabriqué sur chantier. Demilec Inc. exige que seuls des mstallateurs qualifiés désignés soent
autonsés amstaller dans les bituments samousse solante de polyuréthane a pulvémserexclusve. Conformément au programme d'assurance
de la qualité surle teram de Demilec Inc . Caliber Quality Solutions Inc. (Caliber) a été désigné a titre d organisme resp onsable de Ia
certification des mstallateurs spécifiés et de I'émission de la carte d’identification requise. Tous les mstallateurs désignés dotvent avor en

leur possession une carte d dentification de Caliber.

3.2 Verification sur le terrain des installateurs qualifiés par un organisme tiers

Dans le cadre de son programme d'assurance de la qualité surle temrain, Demilec Inc. prévoit également que les vénfications surplace soent
menées par des mspecteurs reconnus par Caliber. Une fois la vénfication sur le terrain temmnée, Caliber fera rapport des résultats surh
confommté du produit et de toute mesure comective 3 apporter, au besom, 3 Demlec Inc. Les agents du bitmment qui souhartent que des

vénfications sur le terram soent menées sur certams chantiers peuvent comnmniquer avec Caliber :

Caliber Quality Solutions Inc.(Caliber)
120, avenue Eglinton Est

bureau 1000

Toronto ON M4P 1E2

Teléphone : 838-572-7435

Titulaire de la fiche technique

Demilec Inc.

870, Curé-Boivin

Boisbriand QC J7G 2A7
Teléphone: 450-437-0123
Telécopieur: 450-437-2338
Courriel : mfo@demilec com
Site Web: www dennlec ca

Produit fabriqué sur place
La mousse solante est un produit fabnqueé sur chantier.
Usine(s) — Matiéres premiéres

Boisbrand. Québec

(W CALIBER

Appelez-nous : 1-88:

DACCUEIL | APROPOS  LEPROGRAMME ~ ENTREPRENEURS = NOUVELLES = CONTACTEZ

Sy

4 Enoncé de mission

Renforcer

FIISWR

8-5-QAP-HELP (1-888-572-7435)

Caliber QAP

https.//gap.caliberqa.com/fr/



https://qap.caliberqa.com/fr/

NOUVEAU PRODUIT

HUNTSMAN

SOLUTIONS BATIMENTS

La Meilleuré Aftetnative=
Pour la Conceptiory

EnveIone duBatiment a..

Haute Performance ét”
Respectueuse de
I'environement.

AIRMETIC SOYA HFO"

MOUSSE GICLEE A CELLULES FERMEES

HUNTSMAN

SOLUTIONS BATIMENTS

Aimmétic Soya HFO utilise le plus récent agent gonflant de Hon-
eywell, Solstice®. C'est un nouvel agent gonflant, hydroflucrolé-
fine (HFO), qui est le plus respectueux de |'environnement et
sans substance appauvrissant la couche d'czone (Zéro SACO).
Son potentiel de rechauffement global est de 1, ce qui est 99.9%
plus bas que les HFC utilisés dans I'industrie.

Airmétic Soya HFO  agit comme pare-air. Ce produit résiste
donc aux charges de vent les plus extrémes et maintient sa
performance sur les batiments les plus élevés a travers le
Canada. |l est de plus compatible avec tous les types de matéri-
aux de construction, scelle les jonctions et joints de différents
matériaux et réduit le besoin des membranes pare-ar ou
pare-vapeur.

Nous mettons également de I'avant la nouvelle coupe de mur
D-Max qui utiise le produit Aimeétic Soya HFO. Cette assem-
blage pemmet une isolation complétement appliquée par
I'ntérieur, tout en ayant une partie de ['isolation a I'extérieur de la
structure pour la brisure des ponts thermiques. Les intempéries
ne sont donc plus un obstacle a I'avancement des projets.

N

AIRMETIC® SOYA HFO"

MOUSSE GICLEE A CELLULES FERVEES

PROPRIETES DU PRODUIT

Densité: 2.1 Ibvft®

o Tout en un: Isolant, Pare-air, Pare-vapeur,
écran pare-pluie et protection radon

* Pouvoir couvrant plus élevé, giclage plus facile,

meilleure adhésion

Jusqu'a 8" peut étre appliqué en 1 journée

CCMC 14078-L

Testé pour le feu selon la nomme CANULC

S$101 pour les batiments de grande hauteur -

Evaluations UL EW24 et EW25

o Contient un total de 22% de plastique recyclé
et d'huile de soya renouvelable

¢ Contenu en COV trés bas

o Certifié Greenguard Gold

; g R6/ powca
L R 1.05RSI/ 25.4mm

100mm R-24 4.14RS
LTTR- CANULC 8770-09 75mm R-17 3.00RS!
50mm R-11 1.94RS|

100mm R-25 4.34RSI
LTTR- CANULC 8770-08 7Smm R-19 3.26RSI
50mm R-12 2.03RSI

Dimensional stabilite y
CANULC §705.4-15 Surpesss s arigences

Température d'application | -10°C - 40°C (14°F - 105%)

Ch ion A1

En conformité avec CANULC S705.1-15 et le Code National du
Batiment du Canada.

870 Cure-Baivin, Bolsbriand, QC, J7G 2A7

AN. 2000010 | BEV- 10.08.20

so) 4370123 | pesyaxzzs | HUNTSMAN

WAN NUNISMENDUKINGS0lTOnS.com SOLUTIONS BﬁTIMENYi y




Code National du Batiment du Canada 2015- CNB

uLc

CAN/ULC-8704-11

CAN/ULC-S8705.1-15

CAN/ULC-8705.2-05

Isolant thermique en polyuréthane et en polyisocyanurate : panneaux
revaius

Isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide pulvérisée, de
densité moyenne : spécifications relatives aux matériaux

Isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide pulvérisée, de
densité moyenne — Application

A-9.36.2.4.1)

Tableau 5.9.1.1.
Tableau 9.23.17.2-A

Tableau 5.9.1.1.
9.252.2.1)
A9.36.24. 1)

Tableau 5.9.1.1.
92525 1)

923167.8)
Tableau 9.23.17.2-A
92522 1)
9.298.1.1)
uLc CAN/ULC-5710.1-11 Isolant thermique — Mousse d'étanchéité & I'air de polyuréthane Tableau 5.9.1.1.
monocemposant appliquée en cordon, partie 1 : Spécifications 9.36.2.10. 6)
relatives au matériau
uLc CAN/ULC-8711.1-11 Isolant thermique — Mousse d'étanchéité a 'air de polyuréthane Tableau 5.9.1.1.
bicomposant appliquée en cordon, partie 1: Spécifications relatives | 9.36.2.10. 6)
au matériau
ULC CAN/ULC-8712.1-17 Isolant thermique en mousse de polyuréthane semi-rigide pulvérisée, | A-9.36.2.4. 1)
de faible densité et & alvéoles owverts - spécifications relatives au
matériau
ULC CAN/ULC-8716.1-12 Systémes disolation et de finition extérieurs (SIFE) - Matériaux et | 5.9.4.1. 1)
systémes A-5.9.4.1.1)
9.27.13.1.1)
9.27.13.2.1)
A-9.27.13.2. 2)a)
ULC CAN/ULC-8716.2-12 Systemes disolation et de finition extérieurs (SIFE) - Installation des | A-5.9.4.1.1)
composants des systemes SIFE et de la barriére résistant a leau 9.27.13.3.1)

1-26 Division B

Page modifiée

Code national du batiment — Canada 2015 Volume 1

Documents publiés par Normes ULC

440, avenue Laurier Ouest, bureau 200, Ottawa (Ontario) K1R 7X6 Canada

Téléphone - 416 757-3611, poste 61744; Télécopieur - 613 231-5977, A I'attention de - Publications
Courriel : publications@ulc.ca

www.ulc.ca

+ CAN/ULC-S102-10, Méthode d'essai normalisée, Caractéristiques de combustion superficielle des
matériaux de construction et assemblages

* ULC-5718-13, Norme sur le programme d'assurance de la qualité du chantier relatif a la mousse de
polviréthane oulvarnsés

+ CAN/ULC-ST70-09, Méthode d'essai normalisée pour la détermination de la résistance thermigue a long

terme des mousses isolantes thermiques & alvéoles fermeés

« CANFULC-3773-09, Norme sur la terminologie de lisolation thermique

« CAN/ULC-3774-09, Guide standard de laboratoire pour I'évaluation des émissions de composés
organiques volatils des systémes d'isolation thermigue

3 TERMINOLOGIE

REMARCQUE 1 : Les définitions et symboles utilisés dans la présente spécification sont tirés de la norme
CAN/ULC-ST73, Norme sur la terminologie de lisolation thermique. Les définitions tirées de la norme
CAN/ULC-ST73 sont présentées ci-dessous et désignées comme telles. Les définitions qui ne figurent
pas actuellement dans la nome CAMN/ULC-S773 mais qui sont requises pour la présente norme sont
énumérées ci-dessous.

REMARCQUE 2 : Les articles numérotés dans la version anglaise de ce texte ont été traduits
individuellement. En conséquence, les termes définis n'apparaissent pas dans l'ordre alphabétigue dans
la version frangaise.

REMARCQUE 3 - Voici les définitions des termes en ialigue employés dans la présente nome -

fig esn jo4 epueje| siooueld Ag P

Wd £Z:¥ - 0202192/ : S100URlY ‘apu




ISOLATION COMPLETE PAR L'EXTERIEUR

o

100 MIN.

EPAISSEUR D’ISOLATION RSI (R) EFFECTIF
EXTERIEURE

z
75 3,85 (21,86) >
100 4,90 (27,83)
125 595(33,79) o o




PANNEAU DE BETON PREFABRIQUE

EPAISSEUR COLOMBAGES RSI (R) EFFECTIF O ] ] N ppmecee
D’ISOLATION TOTALE | ESPACES DU BETON DE -

75 75 3,73 (21,16)

75 50 3,07 (17,42)

100 50 3,50 (19,85)

125 50 4,55 (25,81)

L5
)




ISOLATION MIXTE

AN
I\\__:?_/I.
(7
-\_f
if-{\’.
ISOLATION EXT. ISOLANT RSI (R) EFFECTIF “"E};‘,
AIRMETIC SOYA HFO MATELAS -
mm -
a0\
25 152 3,34 (18,97) \8)
38 152 3,89 (22,10) ()
N
50 152 4,40 (24,98)




D-MAX

NOUVEL ASSEMBLAGE DE MUR:
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NOUVEL ASSEMBLAGE DE MUR: D-MAX

25@ 125 MM

MARIABLE

38 MIN.
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MUR / SOLIN SOUPLE, AUX FONDATIONS
REVETEMENT DE BRIQUE

HUNTSMAN

SOLUTIONS BATIMENTS

MUR D-MAX

Date: 20-10-2020
Echelle: 1:5

AIRMETIC' SOYA HFO

PAGE 2

25@ 125 MM

NOTE: POUR FIN DE SUPPORT AUX
OUVERTURES, LES POTEAUX DE
SUPPORTS DE FENETRES PEUVENT
ETRE DOUBLES ET INJECTES AVEC

38 MIN.
-

VARIABLE

SEUIL DE FENETRE
REVETEMENT DE BRIQUE

HUNTSMAN
SOLUTIONS BATIMENTS

MUR D-MAX

Date: 20-10-2020
Echelle: 1:25

AIRMETIC SOYA HFO'|

AIRMETIC SOYA.

PERCEMENT D'INJECTION
@ 400mm CIC (16") Sl
REQUIS
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JAMBAGE DE FENETRE
REVETEMENT LEGER

HUNTSMAN

SOLUTIONS BATIMENTS

MUR D-MAX

Date: 20-10-2020
Echelle: 1:2.5

AIRMETIC' SOYA HFO'

PAGE 15




I NOUVEL ASSEMBLAGE DE MUR: D-MAX




NOUVEL ASSEMBLAGE DE MUR: D-MAX

Avantages par rapport a l'isolation par I'extérieur

- Giclage, peu importe la température ou le vent

- Aucun échafaudage ou nacelle. Moins de machinerie donc moins

de risque d’accident.

- Lisolation du batiment est possible au fur et a mesure
gue les murs montent.

- Economie de codit et de temps en exécution.

- Economie importante sur le chauffage en hiver.

=

guiﬁsﬁ,ﬁaﬂﬁ‘ /
(oo AR | AR s o

Le Nicolas




PROJETS - NOUVEL ASSEMBLAGE DE MUR : D-MAX

Le Saphyr Le Batiment K




NOUVEL ASSEMBLAGE DE MUR: D-MAX
» Avantages par rapport a l'isolation par I'extérieur

- Evite la compartimentation extérieure. Evite aussi la
compartimentation intérieure lorsque la hauteur de dalle a dalle est
de 3 metres et moins et que les colonnes sont a 20 métres et moins
de distance. Dans le cas contraire, la compartimentation est tres
simple a réaliser.

- Assemblage testé CAN/ULC S101 pour batiments de grande
hauteur. (UL EW25)

- Sequence de travaux plus simple et plus facile a gérer, carily a
moins d’intervenants et de travailleurs pour exécuter chaque étape.

- Evite 'overspray, moins de masquage.
- Evite la pose d’une fourrure intérieure comparativement avec une

cavité de laine, car I'électricité peut passer dans I'espace des
colombages.




Francois Lalande, Tech. Arch. - Cell. 514.951.5227 - Courriel. : francois.lalande@demilec.com
Directeur, Développement Commercial

Maxime Duzyk, Tech. Arch. — Cell. 514.797.8303 — Courriel maxime.duzyk@demilec.com
Directeur, Science du Batiment et Ingénierie

Mickel Maalouf, Tech. Arch. — Cell. 514.838.8113 — Courriel mickel.maalouf@demilec.com
Représentant Technique, Science du Batiment
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