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Murs rideaux

Le mur-rideau (aussi appelé «façade rideau») 
est un type de façade légère. 

 C'est un mur de façade qui assure la 
fermeture de l'enveloppe du bâtiment sans 
participer à sa stabilité (les charges étant 
transférées à la fondation principale par 
des raccordements aux planchers ou aux 
colonnes du bâtiment). 

 Les panneaux sont appuyés, étage par 
étage, sur un squelette fixe.
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Composantes

Plaque à pression

Verre tympan

Garniture d’étanchéité

(écran pluvial)



Composantes

Scellant au joint de dilatation

Vis en acier inoxydable



Les vis dans les plaques à 

pression qui percent le bris 

thermique 

Une petite vis à chaque 9 

pouces sur les meneaux, 

équivaut à une très petite part 

de la surface.

Les seuls véritables 

« ponts thermiques » 

d’un mur rideau
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Fixation du verre

PLAQUE À PRESSION 

AVEC  COUVERCLE
SILICONE STRUCTURAL



Bris thermique régulier



Bris thermique régulier

Conditions de simulation NFRC

Température intérieure: 21 ºC (69.8 ºF)

Température extérieure: -18 ºC (-0.4 ºF)



Bris thermique amélioré



Bris thermique amélioré

Conditions de simulation NFRC

Température intérieure: 21 ºC (69.8 ºF)

Température extérieure: -18 ºC (-0.4 ºF)



Bris thermique 
haute performance



Bris thermique 
haute performance

Conditions de simulation NFRC

Température intérieure: 21 ºC (69.8 ºF)

Température extérieure: -18 ºC (-0.4 ºF)



Bris thermique haute performance 
(vitrage triple)



Bris thermique haute performance 
(vitrage triple)

Conditions de simulation NFRC

Température intérieure: 21 ºC (69.8 ºF)

Température extérieure: -18 ºC (-0.4 ºF)



Nouvelle génération



Nouvelle génération

Conditions de simulation NFRC

Température intérieure: 21 ºC (69.8 ºF)

Température extérieure: -18 ºC (-0.4 ºF)



Bris thermique

PVC 3mm

Bris thermique

PVC 6mm

Barrière

thermique HP
Barrière HP & 

vitrage triple

U = ± 2.2  W / (m2-

°C)

I = ± 60

U = ± 2.0  W / (m2-

°C)

I = ± 65

U = ± 1.68 W / (m2-

°C)

I = ± 70

U = ± 1.3 W / (m2-°C)

I = ± 80
U = ± 1.5 W / (m2-°C)

I = ± 64

P-55 EVOLUTIONMC

Comparatif des différentes technologies:

Conditions de simulation NFRC

Température intérieure: 21 ºC (69.8 ºF)

Température extérieure: -18 ºC (-0.4 ºF)



Des questions ?


