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ATTACHES A BRIS THERMIQUE
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Nous allons découvrir ensemble les différents types d’attaches a bris
thermique disponibles sur le marché. Nous allons étudier leur composante,
caractéristique et comparer leurs performances thermiques dans un
assemblage de mur opaque avec montants métalliques isolés.
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AGENDA

BRIS THERMIQUE
TYPES D’ATTACHE
PERFORMANCES
RESSOURCES

ATTACHES A BRIS THERMIQUE

Q

ENGINEERED
ASSEMBLIES



BRIS THERMIQUE
TYPES D’ATTACHE
PERFORMANCES
RESSOURCES

ATTACHES A BRIS THERMIQUE

Qu’est-ce qu’un bris thermique

Un bris thermique est un matériau non conducteur qui
interrompe le flux de chaleur conducteur.

Une bonne conception d’une attache a bris thermique aide a

réduire la transmission de chaleur a travers I'enveloppe du
batiment.
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ATTACHES A BRIS THERMIQUE

BRIS THERMIQUE
TYPES D’ATTACHE
PERFORMANCES
RESSOURCES

FIBRE DE VERRE |
ALUMINIUM + BRIS THERM
ACIER + BRIS THERMIQUE

-+
COMPOSANTE et AUTRE
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ATTACHES A BRJS THERMIQUE

CASCADIA® TAC®
BRIS THERMIQUE ' 2
TYPES D’ATTACHE 5
PERFORMANCES 2L
RESSOURCES " @ -
o=
MARQUE e
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ATTACHES A BR|S THERMIQUE

CASCADIA®
B L EMIGUIE
TYPES D’ATTACHE |
PERFORMANCES
RESSOURCES
DETAIL
PLAN

16"/24"/32" 0.C.*
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BRIS THERMIQUE
TYPES D’ATTACHE
PERFORMANCES
RESSOURCES

DETAIL

COUPE

ATTACHES A BR|S THERMIQUE

__CASCADIA®
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ATTACHES A BR|S THERMIQUE

CASCADIA® ;

BRIS THERN"QUE § 8 formats —- 50mm@200mm |
TYPES DIATTACHE % POS.: H=400mm(16”) V=1200mm(48")

~ Valeur effective = R16.7 @ R36 (200mm) :
PERFORMANCES ‘ |
RESSOURCES > Premiére sur le marché (2011) i "R

S Faible conductivité de I'attache

= Difficile d’ajustement en chantier

g Option possible d’ajout d’une attache afin de permettre I'lajustement

i “  Plus long a installer I'isolant
CARACTERISTIQUES
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ATTACHES A BRIS THERVIQYE:rmique

TCLIP® NVELOPE NV1°®

|

BRIS THERMIQUE
TYPES D’ATTACHE
PERFORMANCES
RESSOURCES

Engineered Assemblies

MARQUE

Source: Nvelope

| ENGINEERED
Q ASSEMBLIES



ATTACHES A BRIS THERVIQYE:rmique

BRIS THERMIQUE
TYPES D’ATTACHE
PERFORMANCES
RESSOURCES
DETAIL _ |
- A_,-h-'_ = 7 = _‘- = 1 b
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ATTACHES A BRIS THERVIQY Famiaue

BRIS THERMIQUE
TYPES D’ATTACHE
PERFORMANCES
RESSOURCES

NNN

ESPACEMENT DILATION THERMIQUE ENTRE 2 SOUS-
ENTREMISES [BARRE OMEGA] 3048mm [10'-0"]

DIMENSION STANDARD

MEMBRANE UV PARE-INTEMPERIE
RESPIRANTE

ESPACEMENT POUR VENTILATION
HORIZONTAL DE LA CAVITE ARR
[EQUILIBRE DES PRESSIONS ]

LIGNE REFERENCE DE LARRIERE DE ™~ <
LA SOUS-ENTREMISE EN Z — \GX
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PHENOLIQUE 40mm

| _ 4 RIS TH
y < (aF - \
4F) 40 s
\ _— _/
\ BRIS THERMIQUE
"THERMABLOK"

COUPE pr—

AU 400mm C/C.
ACIER GALV. )
CAL.18 [2275] 24## 3 (iA//

YT
~ <400mm MODULE MONTANT METALLIQUE \‘~—~1J@L//
BANDE EPDM [EA] COMPRESSE 3mm ESPACEMENT ENTRE SOUS-ENTREMISE EN Z
POUR ATTACHE TCLIP ‘ \ S S E M B I— | E S

100mm [4"] ISOLANT

Source: Engineered Assemblies



ATTACHES A B'ﬂ%J.H.EI&'YL'&%mE

i

TCLIP® . |
R THERMIQUE 5 5 formats - 100mm@200mm l
TYPES D'ATTACHE =z Thermogel et bande de liege al
PERFORMANCES ©  POS.: H=400mm(16”’) V=1200mm(48”") . 12
Valeur effective = R-22.2 @ R-36.5 (200mm-8"’) =
RESSOURCES > |
S Systéme horizontale offert seulement
3 Systeme léger — L/300 — Facile a Installer
< Support des matériaux lourds 45 lbs/p.ca £ N
il ~ Installation de Iisolant plus facile. L
CARACTERISTIQUES
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BRIS THERMIQUE
TYPES D’ATTACHE
PERFORMANCES
RESSOURCES

MARQUE

ATTACHES A BRIZ THERMIQWEye

ISOCLIP® SIS PAL I
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ATTACHES A BRIZ THERMIQWEye

ISOCLIP®
B R I S TH E R M I QU E #14-14x2'HWHSD #3 — ITT'ITEEDEI\(;ARLA[LSOLATOR

(AS REQUIRED) SHEATHING ON
A . METAL STUDS

TYPES D’ATTACHE M- B -
PERFORMANCES = R
RESSOURCES
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PANEL DEPTH

DETAIL
PLAN

/ \ \ GALVANIZED
FIXING & ADJUSTING / \—— ANGLE

FASTENERS

#10 x %" HWH SD #2 / TYPICAL PANEL E N G I N E E R E D
(AS REQUIRED) _/  / \ SYSTEM
Source: Northern Facade A S S E I\/l B L | E S




ATTACHES A BRIZ THERMIQWEye

ISOCLIP®

BRIS THERMIQUE
TYPES D’ATTACHE
PERFORMANCES
RESSOURCES
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ATTACHES A BRIS THERVIQYE:rmique

ISOCLIP®
Acier Galvanisé + Polyoxyméthylene injecté (Plastique acétale)

BRIS THERMIQUE Ly

. ormats — 100mm mm
TYPES D'ATTACHE POS.: H=400mm(16”’) V=1200mm(48”’)
PERFORMANCES Valeur effective = R-23.2 @ R-29.4 (150mm-6"')

RESSOURCES

TECHNIQUE

Systeme horizontale et verticale
Méme attache pour systéeme vert./hor
Ajustement facile en chantier

Isolant plus difficile a installer.

CARACTERISTIQUES

AVANTGE/INCONV.
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ISOCLIP®

ATTACHES A B'XQEIHBFR'.%'Y&%HEUE

BRIS THERMIQUE
TYPES D’ATTACHE
PERFORMANCES
RESSOURCES

INSTALLATION|




ISOCLIP®

ATTACHES A B'i&l"'&ﬁ%k%&e

BRIS THERMIQUE
TYPES D’ATTACHE
PERFORMANCES

RESSOURCES

INSTALLATION

Source: Northern Facade



\

_ ATTACHES A BRIS THERVIQUE |
BRIS THERMIQUE P s
TYPES D’ATTACHE .
PERFORMANCES .
RESSOURCES
INSTALLATION

Source: Northern Facade
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ATTACHES A BR|S THERMIOQUE

ARMATHED®

.

BRIS THERMIQUE =
TYPES D’ATTACHE
PERFORMANCES
RESSOURCES

MARQUE |
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ATTACHES A BR|S THERMIOQUE

NVELOPE EKO® POS-I-TIE®
PONT THERMIQUE

TYPES D’ATTACHE
PERFORMANCES
RESSOURCES

MARQUE
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ATTACHES A BRIS THERMIQUE

Sans Bris thermique Avec Bris thermique

PONT THERMIQUE
TYPES D’ATTACHE
PERFORMANCES
RESSOURCES
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ATTACHES A BRIS THERMIQUE

1L L
PONT THERMIQUE E

TYPES D’ATTACHE

Valeur R Sous- Sous- Sous-
PE RFORMANCES cible efficace | entremises entremises entremises
RESSOURCES (RSI) verticales horizontales | croisées
continues continues

21 (3,70) 11,1 (1,96) 13,5 (2,38) 15,4 (2,71)

Impérial (Métrique)

0
52 %
i} Al
Source : Morrison Hershfield
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ATTACHES A BRIS THERMIQUE

PONT THERMIQUE Conductivités des matériaux (W/mK)

TYPES D’ATTACHE Fibre de Verre: .32

PEREORMANCES ﬁc!er !noxydable : 17
cier : 50

RESSOURCES Acier galvanisé : 62

Aluminium : 160
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ATTACHES A BRIS THERMIQUE

COMPARAISON VALEUR R-EFFECTIVE

PONT THERMIQUE

TYPES D’ATTAC HE ISOCLIP
PERFORMANCES
RESSOURCES CASCADIA

ISOLANT R-13, STUD CAL.18, 4" ISOLANT EXT, 16’”’"HORIZONTAL , 48" VERTICAL
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ATTACHES A BRIS THERMIQUE

COMPARAISON VALEUR R-EFFECTIVE

PONT THERMIQUE RVALUE
TYPES D’ATTACHE
PERFORMANCES

RESSOURCES

ISOCLIP

ISOLANT R-13, STUD CAL.18, 6" ISOLANT EXT, 16”’HORIZONTAL , 48" VERTICAL
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ATTACHES A BRIS THERMIQUE

COMPARAISON VALEUR R-EFFECTIVE

PONT THERMIQUE RVALUE
TYPES D’ATTACHE
PERFORMANCES

RESSOURCES

N/D

ISOCLIP

ISOLANT R-13, STUD CAL.18, 8" ISOLANT EXT, 16’”’"HORIZONTAL , 48"’ VERTICAL
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ATTACHES A BRIS THERMIQUE

PONTTHERMIQUE

able de référence : 1¢" guide développé par
TYPES D’ATTACHE Morrisson Hershfield pogur BC HYDR(g)Fe)n ;
PERFORMANCES 2014 afin d’offrir un ouvrage de référence. En

2019, le guide a été intégré au guide de

RESSOURCES référence ASHRAE PROJECT pour se nommer
le Building Envelope Thermal bridging guide
version 1.3 (BETB)

Building Envelope VERSION 13
Thermal Bridging Guide 2019
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RESUME

La performance d’une attache doit étre évaluer dans I'assemblage d’un mur
complet et non individuellement.

Criteres Principaux d’une attache a bris thermique
Couper les pont thermiques.
Elle doit étre facile a installer.
Structuralement solide pour supporter les revétements extérieurs
Moins d’attaches, le mieux que c’est.

A vérifier
Valider la disposition horizontale et vertical de I'attache.

La dimension de I'attache varient selon I'épaisseur de isolant

Utiliser le Guide BETB de Morrisson Hershfield comme référence.
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QUESTIONS ?
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Présenté par : Eric Gervais,
Directeur Développement des Affaires —Québec
egervais@engineeredassemblies.com
(514) 347-7263
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